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1. DACH DWUSPADOWY

Rys. 2

Rys. 1

GREENFOND

GREENFOND DMS 165
Krokiew dachowa



  

2. DACH PULPITOWY - JEDNOSPADOWY

1- Membrana wysoko paroprzepuszczalna GREENFOND DMS 165
2- Kontrłaty, 3 cm x 5 cm
3- Łaty dachowe, 4 cm x 6 cm
4- Murłata
5- Listwa podtrzymująca wiatrownice, 3 cm x 3 cm
6- Wiatrownica

Rys. 3



  

3. INSTALACJA OKAPU

Zdj. 1

Rys. 4

GREENFOND DMS 165

GREENFOND LK



  

Rys. 6

5. PRZEJŚCIA DACHOWE

W celu umieszczenia rury wentylacyjnej w  module GDS 45 należy wywiercić otwór o średnicy 110 mm (Zdj. 2 - pkt 1) 
uszczelniając go uszczelką EPDM.
Ta sama procedura dotyczy innych elementów przejścia przez połać dachu (np. instalacja anteny).

Zdj. 2

4. POŁAĆ DACHOWA

1- Krokiew dachowa
2- Membrana wysoko paroprzepuszczalna GREENFOND DMS 165
3- Kontrłata, 3 cmx 5 cm
4- Łata, 4 cm x 6 cm

5- Murłata
6- Wiatrownica
7- Listwa krawędziowa

Rys. 5



4- Boczny element kołnierza
5- Klips mocujący, przytwierdzany do komory na substrat

Rys. 9

1- Moduł GREENFOND GDS 45
2- Okno połaciowe z kołnierzem
6- Górny element kołnierza

Rys. 10

  

w module GDS 45

6. INSTRUKCJA MONTAŻU OKNA DACHOWEGO

1- Moduł GREENFOND GDS 45

2- Okno połaciowe z kołnierzem

2- Okno połaciowe z kołnierzem

3- Dolny element kołnierza

4- Boczny element kołnierza

Rys. 7 Rys. 8

2- Okno połaciowe z kołnierzem
4- Boczny element kołnierza
9- Dodatkowy metalowy kołnierz 
    do przedłużenia górnej części ramy okna

Rys. 11

7- Element poziomujący ramę okna (prawy i lewy)
8- Okno dachowe bez kołnierza

Rys. 12



  

7. OBRÓBKA KOMINA

1- Otwór kominowy
2- Łaty dachowe
3- Moduł GREENFOND GDS 45

4- Komin

5- Okładzina oraz obróbka kominowa
6- Górna część obróbki kominowej 
     wstawiona pod sąsiadujące ze sobą moduły

Rys. 13 Rys. 14

Rys. 15 Rys. 16

Rys. 17



  

8. MONTAŻ STOPNIA KOMINIARSKIEGO

1- Wspornik mocowania ławy kominiarskiej 
2- Moduł GREENFOND GDS 45
3- Łata
4- Stopień kominiarski
5- Ława kominiarska
6- Uszczelka mocująca

Rys. 18 Rys. 19

Rys. 20 Rys. 21



  

9. HAK BEZPIECZEŃSTWA

1- Moduł GDS 45 
2- Hak bezpieczeństwa
3- Zamek panelu GDS 45 
4- Komora substratu
5- Otwór montażowy haka bezpieczeństwa
6- Element wyrównujący GDS 45
7- Krokiew dachowa

Rys. 22 Rys. 23

Rys. 24

10. INSTALACJA SYSTEMU SOLARNEGO

Rys. 25

1- Śruba mocująca do uchwytu 
solarnego
2- Nakrętka z gumową uszczelką
3- Uchwyt na baterie słoneczne
4- Położenie śruby mocującej

Rys. 26

Rys. 27



  

Przygotowanie: 
Deskę kalenicową należy układać równo z górną krawędzią krokwi dachowej. Do mocowania dolnego końca 
kontrłaty zaleca się prostopadłą deskę okapową.

4- Deska kalenicowa
5- Prostopadła deska okapowa

Rys. 28 Rys. 29

1- Krokiew dachowa
2- Płatew kalenicowa
3- Kontrłata (równolegle do deski kalenicowej!)
4- Prostopadła deska okapowa
5- Pas folii dachowej

Montaż należy rozpocząć od zamocowania uchwytów rynnowych a następnie umieszczenia w nich rynny. 
Kolejnym etapem jest ułożenie folii dachowej. Pierwszy pas układa się wzdłuż krokwi koszowej. Drugi wykłada się 
na przeciwległą połać, do miejsca gdzie można ją zamocować do krokwi, jednak nie mniej niż na szerokość 
ułożonego poniżej pasa membrany.
Trzecią warstwę prowadzimy i docinamy w osi kosza. Ułożoną w ten sposób membranę mocujemy takerem do 
krokwi, nigdy jednak nie należy jej przytwierdzać w osi kosza. W przypadku przecieków z topniejącego śniegu 
może to bowiem spowodować wnikanie wody pod warstwę wstępnego krycia.
Po zamocowaniu membrany do krokwi przystępujemy do montażu desek koszowych oraz kontrłat i łat.

6- Folia dachowa
7- Uchwyt rynny
8- Rynna
9- Deska koszowa 

Rys. 30

Rys. 31

11. KOSZ DACHOWY - INSTALACJA MODUŁÓW

1- Krokwie dachowe
2- Płatew kalenicowa
3- Kontrłaty (równolegle do deski kalenicowej!)  



  

Należy zaznaczyć miejsce cięcia modułów odmierzając ich położenie od środka blachy koszowej a następnie wyciąć je 
używając piły ręcznej.

1- Folia dachowa
2- Kontrłata
3- Blacha koszowa

4- Łata
5- Moduł GREENFOND GDS 45

Rys. 34 Rys. 35

Układanie blachy koszowej rozpoczynamy od okapu w stronę kalenicy i mocujemy ją za pomocą klamer do łat 
(zwanych również żabkami). Do krokwi przykręcamy kontrłaty oraz łaty.

1- Folia dachowa
2- Kontrłata
3- Blacha koszowa
4- Łata 

 

Rys. 32 Rys. 33



  

12. SUBSTRAT / WARSTWA ZIELONA

Ułożone moduły należy całkowicie wypełnić substratem rozpoczynając prace od grzbietu dachu.
W przypadku zastosowania mat rozchodnikowych jako warstwy zielonej, 5 cm warstwa substratu
bedzie wystarczająca.

Na przygotowany substrat należy rozłożyć maty roślinne rozpoczynając aplikację od dołu.
Maty powinny ściśle do siebie przylegać. 

Rys. 33 Rys. 34

Rys. 35 Rys. 36
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