KARTA PRODUKTU

GREENFOL

FATRAFOL 818/V-UV rervnasecnonapro

FATRAFOL 818 / V-UV membrana dachowa na bazie PVC-P
wzmocniona welonem szklanym, odporna na promienie UV,
przeznaczona dla dachow pfaskich.

Fatrafol 818/V-UV membrana dachowa na bazie PVC wzmocniona welonem szklanym. Odporna na dziatanie
promieniowania UV, chroni pota¢ dachowg przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Membrana moze byc¢ takze wykorzystana do obrobki attyk.

FATRAFOL 818/V-UV jest produkowana metodg ekstruzji wielokrotnej.
FATRAFOL 818 / V-UV przeznaczona jest do zapewnienia jednowarstwowej powtoki
pokrycia dachow ptaskich obcigzonych warstwg wegetatywng, funkcjonalng lub kruszywem. Nie nadaje sie do

systemow mocowania mechanicznego oraz dla pokry¢ nie zawierajgcych dodatkowej warstwy obcigzajace;.

Membrana moze by¢ wzajemnie tgczona poprzez spawanie gorgcym powietrzem. Uktadanie i fgczenie mozna
wykonywac w temperaturze do -5 ° C.

GREENFOND POLSKA Sp. z 0.0. www.greenfond.eu
ul. Kaminskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 3565



#% GREENFOND

F O R O U R F UTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

FATRAFOL 818/V-UV rertrans sachona ruc

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Dtugoscé 20m
Szerokos¢ 2,5m
Grubos¢ 1,5 mm
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie EN12311-2 MD =11 N/mm?
CD =11 N/mm’
Wydtuzenie przy zerwaniu EN 12311-2 MD =200 %
CD =200%
Odpornos¢ na rozdarcie EN 12310-2 MD =110N
CD =110N
Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 spetnia przy 20 kg

Odpornos¢ na uderzenia

EN 12691 - metoda A
EN 12691 - metoda B

spetnia przy 1250 mm
spetnia przy 2000 mm

Ekspozycja na promieniowanie UV, EN 1297 odporna
wysokie temperatury i wode

Odpornosc¢ ogniowa EN 13501-1 klasa E
Odpornosc na penetracje korzeni EN 13948 spetnia
Kolor folii szary
Numer katalogowy 70.2030
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