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GREENFOND

20 Garden P1 OOO

GREENFOND 20 Garden P1000 War_stWa'retehcy,mo-drenamwa
wytworzona z utwardzonego:polietylenu (HDPE) o profilu
wysokosci 20 mm rozmieszczonych w uktadzie rownolegtym.

GREENFOND 20 Garden P1000 warstwa retencyjno-drenazowa wykonana z wysokiej gestosci polietylenu HDPE.
Dzieki odpowiednio dobranym ksztatcie i wysokim na 20 mm wyttoczeniom, produkt ten charakteryzuje sie
optymalng zdolnoscig kumulacji wody, co pozwala z powodzeniem stosowac go na dachach zielonych.
Natomiast dzieki odpowiednio wykonanej perforacji, nadmiar wody opadowej moze swobodnie zostac¢
skierowany do odptywu dachowego. Produkt podlega petnemu recyklingowi.

Odpowiednio dobrana wielko$¢ ptyty, umozliwia sprawnie utozy¢ produkt na duzych powierzchniach.
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DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiat PN EN 1849-2 HDPE

Gramatura PN EN 1858-2 1000 g/m’
Wymiary ptyty Tx2m

Wysokos¢ wyttoczen 20 mm

Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu PN EN 12958 8,5(-1,9) (m?/s)*10°
Gradient=1, cisnienie 20 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz PN EN 10319 13,0(-1,2) kN/m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek PN EN 10319 12,5(-0,6) kN/m
Wydtuzenie przy max. obcigzeniu wzdtuz PN EN 10319 50(£9) %
Wydtuzenie przy max. obcigzeniu w poprzek PN EN 10319 47(19) %
Wytrzymatosc¢ na sciaskanie PMS 967252:2013 285(+40) kN/m?
Zdolnos$¢ gromadzenia wody PMS 01:2017 7(x0,5) I/m’
Odpornosc¢ na utlenianie PN EN 13438 ;’?elénypwz{!av:uj%éh::%sca‘coycmmg
Odporno$é na starzenie w warunkach atmosferycznych PN EN 12224 S otie o wsdomar POl
Nr Artykutu. 25.1202-4
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