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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

Drain 250

GREENFOND Drain 250 warstwa drenazowa produkowana
z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowana
z wodoprzepuszczalng wysokiej jakosci geowtokning filtracyjna.

GREENFOND Drain 250 przeznaczona jest do wszechstronnego zastosowania w obszarze zabezpieczen izolacji wodnej
w uktadzie pionowym jak i poziomym. W szczegdlnosci stosowana jest do odprowadzenia wody z ciggdw pieszych na
ptytach garazowych, w obszarze dachow zielonych ekstensywnych, taraséw, scian fundamentowych, ptyt dennych,
przyczotkow mostowych, tuneli itp. Moze byc réwniez wykorzystana do zabezpieczenia izolacji termicznej przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi¢ dodatkowg wspomagajgcg bariere hydroizolacyjng.

GREENFOND Drain 250 jest wykorzystana jako warstwa chronigca uszczelnienia przy budowie konstrukcji betonowych
dla przydroznych rowéw odwadniajgcych i zbiornikéw wodnych, pod warunkiem zapewnienia stabilnosci warstwy
przykrywajacej mate drenazowa przed uniesieniem w wyniku dziatania sity wyporu wody znajdujgcej sie ponizej.
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F O R O U R F UTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

Drain 250

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiat HDPE + PP
Wysokos¢ wyttoczenia 8 mm
Gramatura 740 g/m’

Wytrzymatos¢ na zwigzki chemiczne

wodoszczelny

Wytrzymatos¢ na przerastanie korzeni

brak perforacji przy 200N/24h

Odpornosc¢ na nacisk powierzchniowy

250 kN/m’

Drenaz wody

MD 3,051/sxm-0,15
CMD291/sxm-0,15

Wytrzymatos¢ starzeniowa

spefnia wymagania

Wymiar rolki 2x15m/30 m2

Paleta 6 rolek
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