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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

Drain 300 L

GREENFOND Drain 300L szczegolnie wytrzymata warstwa
drenazowa wykonana z utwardzonego polietylenu (HDPE- regranulat)
zintegrowana z Wysokiej jakosci wodoprzepuszczalng geowtokning.

GREENFOND Drain 300 L charakteryzuje zwiekszony parametr wytrzymatosciowy w zakresie obcigzenia
punktowego, co w szczegolnosci pozwala na stosowanie w newralgicznych obszarach takich jak: drogi
dojazdowe oraz parkingi.

GREENFOND Drain 300 L przeznaczona jest takze do zastosowania w obszarze zabezpieczen izolacji wodnej
w uktadzie pionowym jak i poziomym. Zalecana jest do skutecznego odprowadzenia wody z ciggow pieszych
na ptytach garazowych, w obszarze dachow zielonych ekstensywnych, tarasow, scian fundamentowych, ptyt
dennych, przyczotkéw mostowych, tuneli.

GREENFOND Drain 300 L utatwia poprawne wykonanie drenazu eliminujgcego czesto pojawiajgce sie
zjawisko tzw. ,klawiszowania” ptytek betonowych czy kostki brukowej, ktore jest wynikiem zmian struktury
podfoza podczas zmiennych warunkéw atmosferycznych np. zamarzanie i rozmarzanie warstw nosnych.
Wiasciwie dobrana do odpowiednich obcigzen punktowych warstwa drenazowa zapewnia skuteczny drenaz
dla catej konstrukgiji.
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F O R O U R F UTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

Drain 300 L

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiat HDPE + PP
Wysokosc¢ wyttoczenia 8 mm
Gramatura 920 g/m2

Wytrzymatosc na zwigzki chemiczne

wodoszczelny

Wytrzymatosc¢ na przerastanie korzeni

brak perforacji przy 200N/24h

Odpornosc na nacisk powierzchniowy

300 kN/m?2

Drenaz wody

MD 3,051/sxm-0,15
CMD291/sxm-0,15

Wytrzymatosc¢ starzeniowa

spetnia wymagania

2x15 m/30 m?

Wymiar rolki
Paleta 6 rolek
Nr art. 20.1206

GREENFOND POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Kaminskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 355

www.greenfond.eu



	Strona 1
	Strona 2

