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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

FD 8‘400 folia kubetkowa

GREENFOND FD 8-400 drenaz oraz ochrona izolacji Scian
fundamentowych

GREENFOND FD 8-400 folia profilowana kubetkowa wytwarzana z utwardzonego polietylenu (HDPE).
Doskonale chroni, izoluje i zabezpiecza czesci podziemne fundamentoéw i Scian w uktadzie pionowym oraz
eliminuje kapilarne podcigganie wody w uktadzie poziomym.

Asymetryczna struktura wyttoczen w formie piramidalnej nadaje folii kubetkowej wysokag wytrzymatosce na
Sciskanie oraz rozrywanie. Cyrkulacja powietrza pomiedzy odpowiednio wykonanymi wyttoczeniami pozwala
odprowadzi¢ wilgo¢ z fundamentdéw co przyczynia sie rowniez do poprawy izolacyjnosci termicznej. Wysoka
wytrzymatosc¢ na $ciskanie pozwala na trwate i efektywne funkcjonowanie systemu pod naporem gruntu.

ZASTOSOWANIE:

- fundamenty pionowe

- zbiorniki wodne

- rowy odwadniajgce

- parkingi, place manewrowe, drogi serwisowe
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ODPORNOSC CHEMICZNA:

GREENFOND FD 8-400 jest odporna na zwigzki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujace sie w gruncie oraz
jest wytrzymata na przerastanie korzeni. Jest catkowicie obojetna na srodowisko naturalne.

ZALECENIA DO MONTAZU:

GREENFOND FD 8-400 nalezy mocowac do scian za pomocg gwozdzi / kotkdw z uzyciem plastikowych
podktadek uszczelniajgcych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna uzyc¢ kotkow szybkiego montazu.
Gwozdzie / kotki nalezy whija¢ w gérny ptaski pas folii lub ptaska przestrzen miedzy wyttoczeniami (2 — 3
mocowania na metr biezacy). Nalezy uwazac aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii!

Aby uzyska¢ szczelne potaczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego (zaleznie
od wymagan jedno- lub dwurzedowo).

Zaleca sie aby folia kubetkowa GREENFOND FD 8-400 byta przytwierdzana wyttoczeniami w strone muru.
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KARTA PRODUKTU
GREENFOND

I:D 8‘400 folia kubetkowa

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Klasa palnodci EN 13501-1 Klasa F
Wysokos¢ wyttoczen 8mm
Klasa wodoszczelnosci EN 1928 W1
Wytrzymatos$é na rozcigganie EN 12311-2
- wzdfuz pasma MD > 300 N/50 mm
- w poprzek pasma CMD > 300 N/50 mm
Wydtuzenie wzgledne przy obcigZeniu max  EN 12311-2
- wzdtuz pasma MD > 25%
- w poprzek pasma MD > 25%
Wytrzymatosé na uderzenia EN 12691 > 350 mm
Wytrzymatos$é na rozdarcie EN 12310-1 MD > 300 N

CMD > 300 N
Wytrzymatos$¢ na zwigzki chemiczne EN 1847 wodoszczelny
Odpornosc¢ na nacisk powierzchniowy > 120 kN/m?
Wytrzymatos¢ starzeniowa EN 1296 spetnia wymagania
Wytrzymatos$é na statyczne obcigzenia EN 12730 brak perforacji przy 200 N/24

NAZWA NUMER KATALOGOWY WYMIAR ROLKI POWIERZCHNIA
GREENFOND FD 8-400/10 556.1203 05mx20m 10 m’
GREENFOND FD 8-400/20 55.1202 Tmx20m 20 m*
GREENFOND FD 8-400/30 55.1204 1,5mx20m 30 m’*
GREENFOND FD 8-400/40 556.1201 2mx20m 40 m’
GREENFOND FD 8-400/50 55.1205 25mx20m 50 m’
GREENFOND FD 8-400/60 556.1206 3mx20m 60 m?
GREENFOND FD 8-400/70 556.1207 35mx20m 70 m?
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