7% GREENFOND

© F O R O U R B U T UssREE

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

G EO N ET geokompozyt plask

GREENFOND GEONET geokompozyt dwukierunkowy o otwartej
strukturze w postaci georusztu jako element techniczny w
dachu ukosnym jako system montazowy dla GREENFOND
GLOB.

GREENFOND GEONET ptaski geokompozyt o prostopadtym uktadzie pasm tworzgcych oczka jest produktem
technicznym stuzacym do montazu elementéw systemu GREENFOND na dachach zielonych skosnych.
Ponadto stuzy do wzmocnienia gruntéw stabonosnych.

Zastosowanie GREENFOND Geonet

- dachy zielone

- wzmocnienie podbudowy drég kotowych i szynowych

- stabilizacja osuwisk

- wzmocnienie gruntu

- wzmocnienie skarp i nasypow

- wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe
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7% GREENFOND

F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

Gl EO N ET geokompozyt ptaski

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Wielkos$¢ oczka

39 x 39 mm (-/+4)

Wymiar 75x4m
Gramatura 200 g/m2 (-/+20)
Surowiec PP

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 23/23 (-/+3) kN
Sita rozciggajgca przy wystuzeniu 2 % 8/8 kN/m

Sita rozciggajgca przy wystuzeniu 5% 15/15 Kn/M
Wydtuzenie przy max. Obcigzeniu wzdtuz/ wszerz pasma 11/10% (+/-1,5)
Wytrzymatosé wezta 100 %
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