7% GREENFOND

F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

PEMEREECT 0,3 folia polietylenowa

PE PERFECT 0,3 folia separacyjna, spetnia funkcje uzupetniajgce;
warstwy antykorzenne;.

Folia PE PERFECT 0,3 przeznaczona jest do stosowania jako uzupetniajgca warstwa przeciwkorzenna
w uktadach dachéw zielonych ekstensywnych i intensywnych.
Regulator pary wodnej oraz warstwa separacyjno poslizgowa w konstrukcjach stropow, dachow itp.

Wymiary:
-5x20 m - 100m*
Wystepuje w kolorze czarnym

Sposob uktadania:
Folie ktadziemy pasami na zaktadke tak by zachodzity na siebie min. 20 cm.
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DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiat

EN 13984:2013

PE

Grubos¢

EN 13984:2013

0,3 mm{(+ 40%)

Paroprzepuszczalnosé

EN 13984:2013

> 1,2 x 10" [(m*s-Pa)/kg]

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie:
Sita rozciggajgca: wzdtuz/ w poprzek

EN 13984:2013

70N /50 mm /=80 N /50 mm

Wydtuzenie: wzdtuz/ w poprzek 2350 % / 2350 %
Odpornos¢ na uderzenie EN 13984:2013 200 mm
Wytrzymatosc¢ ztgcza EN 13984:2013 NPD
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: wzdtuz/ w poprzek  EN 13984:2013 2/0N/=270N

Trwatosc: EN 13984:2013

-po sztucznym starzeniu spetnia wymagania
po dziataniu alkaliow NPD

Opornosc¢ ogniowa EN 13984:2013 Klasa F

Wodoszczelnosé

EN 13984:2013

spetnia wymagania przy 2 kPa

Kolor folii czarny
Nr. Artykutu Dtugosc Szerokos¢
65.1003-2 20m 5m
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