7% GREENFOND

F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

SW' R substrat pod ciggi komunikacyjne

GREENFOND SW-R podtoze wulkaniczne przeznaczone jaka
warstwa wegetacyjna pod ciggi komunikacyjne.

GREENFOND SW-R charakteryzuje sie wysoka nasigkliwosciag, dobrymi zdolnosciami drenazowymi oraz
niewielkim wspoétczynnikiem osiadania.

PRZEZNACZENIE:
Wykorzystanie jako warstwa wegetacyjna pod ciggi komunikacyjne.

SKtAD:
naturalne kruszywo tamane, kruszywo nasigkliwe, kruszywo wulkaniczne, kompost, torf niski

WEASCIWOSC:

- zawartosc elementéw o srednicy ponizej 0,063mm - ponizej 2% masy,
- maksymalna pojemnos¢ wodna: ok. 15-20%,

- zawartosc¢ substancji organicznych - do 20%,

- wodoprzepuszczalnose - 5mm/min,

- stezenie soli - 1,5g NaCl/dm’, -
-Ph-7-8, 2
- frakcja kruszywa 2/16 - 80%,
- frakcja kruszywa 4/31 - 20%.

* Dane w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawozenia
i Gleboznawstwa IUNG w Putawach oraz Instytut Ogrodnictwa w Sierniewicach. -

Gwarancja wiasciwosci fizycznych oraz stabilnosci sktadu 36 miesiecy pod warunkiem
przechowywania i uzytkowania substratu zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia DAFA i FLL.
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ZALECENIA WYKONAWCZE:

DOSTAWA:

Substrat nalezy dostarczy¢ na budowe luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag.
Nie nalezy dostarczac¢ substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodg lub zmrozenia. Nie nalezy dostarczac
substratu w bezposrednim kontakcie z innymi materiatami moggcymi zmienic¢ jego wtasciwosci fizyczne lub
chemiczne.

SKEADOWANIE:

Po dostarczeniu na plac budowy substrat nalezy sktadowa¢ w miejscu do tego przygotowanym,
oczyszczonym oraz zapewniajgcym odptyw wody opadowej, tj. na podtozu utwardzonym bgdz na materiale
zabezpieczajgcym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowtékninie. W przypadku
koniecznosci dtuzszego sktadowania na placu budowy substrat nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozjg i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wiasciwosci fizyczne*:

Sktad granulometryczny:

frakcje ponizej 0,063 mm 2%
Zawartos¢ sktadnikéw organicznych 20%
Zageszczalnose (wspotczynnik zuzycia) 15-20%
Osiadanie po zageszczeniu ponizej 6%
Waga nasypowa w stanie suchym 1350 g/m°
Waga w stanie max. nasycenia woda 1550 kg/m’
Pojemnos¢ wodna 15-20%

Predkos¢ przeptywu wody

ok. 5mm/min

Zawartos$¢ substancji obcych

ponizej 0,5% wagowo

(kruszywa inne niz wymienione, kruszywa ponadgabarytowe itp.)

Parametry chemiczne**

Odczyn pH w H20 7-8
Zasolenie [KCL/I] 1,5q/I

Dane techniczne produktu:

Wielkos¢ worka Big-Bag 1m’
Nr art. 30.1215-1

(*) Badania wtasne zgodnie z Wytycznymi planowania, wykonywania i pielegnacji dachow zielonych FLL. Guidelines for the Planning

. Construction and Maintenance of Green Roofing, FLL. ed. 2008.

(**) Wartosci srednie uzyskane podczas standardowych badarn laboratoryjnych wykonanych

przez Okregowa Stacje Chemiczno - Rolniczg w Warszawie.
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