7% GREENFOND
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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

TEX 125

GREENFOND TEX 125 specjalistyczna geowtoknina
polipropylenowa, wykonana z wiokien ciggtych, utwardzanych

termicznie.

GREENFOND TEX 125 to produkt stosowany jako warstwa dyfuzyjna, separacyjna, drenazowa, wzmacniajgca
na dachach zielonych, w drogownictwie, geotechnice oraz rolnictwie.

Stosowana na dachach odwréconych jako ochrona na warstwie izolacji.

Dzieki bardzo dobrym wiasciwosciom dyfuzyjno-filtracyjnym przy jednoczesnym zachowaniu wysokich
parametrow wytrzymatos$ciowych, stosowana jest z powodzeniem jako warstwa filtracyjna w uktadach
dachow zielonych zaréwno ekstensywnych jak i intensywnych.

GREENFOND TEX 125 odpowiednio dobrany wymiar rolki utatwia jej wygodny transport oraz tatwy montaz na
miejscu budowy.
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7% GREENFOND

F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

TEX 125

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Masa wtasna

125 g/m’

Wytrzymatos¢ na rozcigganie MD/CMD

10/10 (+/-0,94/2,2 )(kN/m)

Wydtuzanie MD/CMD

90/75 (+/-27/35) (%)

Wytrzymatos$é na przebicie dynamiczne stozkiem

24 (+ 5)(mm)

Wytrzymatosé na przebicie statyczne

1,5 (+/-0,13) kN

Przeptyw wody w ptaszczyznie i=1

0,077(1/m*s)

Umowny wymiar poréow

110 (+/- 15,0)(mm)

Przepuszczalnos¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej

1,0E -3 (I/m?s)

Klasa wytrzymatosci

TFW8+Oéé Pokrycie pOWII"ll']O nastar?llc najpdzniej 14 dni -
po wbudowaniu; trwato$¢ > 25 lat w naturalnym gruncie
przy 4-9 pH i < 25 C zgodnie z EN ISO 13438

Wymiar rolki 2x50m/100m*

Nr art. 10.1201-13
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