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GREENFOND

TEX GR 1 OK geowtoknina

GREENFOND TEX GR 10K geowtoknina polipropylenowa wykonana
z witokien ciggtych. Dzieki'swojej duzej gestosci struktury idealnie
nadaje sie jako element separacyjny oraz filtracyjny.

GREENFOND TEX GR 10K wykorzystywana jest jako separacja w ciggach komunikacyjnych oraz stabego
podtoza nasypow w celu poprawy jego statecznosci i przyspieszenia konsolidacii.

Wykonuije sie z nich warstwy rozdzielajgce miedzy gruntami lub kruszywami o réznym uziarnieniu oraz warstwy
podktadowe utrzymujgce grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie
wzmocnionych skarp i nasypow oraz drog dojazdowych.

ZASTOSOWANIE:

- w systemach drenazowych

- do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem

- w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
- w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych

- do budowy zbiornikéw wodnych i zapor

- do budowy kanatéw

- do budowy sktadowisk odpadow statych i ciektych

GREENFOND POLSKA Sp. z 0.0. www.greenfond.eu
ul. Kaminskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 3565



» GREENFOND

F O R O U R F UTURE

KARTA PRODUKTU

q 1 OK geowtOknina

GREENFOND

TEX G

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie MD ENISO 10319 10,0 (-1,3) kN/m
Wytrzymatosé na rozcigganie CMD EN ISO 10319 10,0 (-1,3) kN/m
Wydtuzenie w chwili zerwania MD EN ISO 10319 45 (x10) %
Wydtuzenie w chwili zerwania CMD ENISO 10319 45 (x10) %
Wytrzymatosc¢ na przebicie statyczne CBR ENISO 12236 1700 (-255) N
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne EN ISO 13433 28 (7) mm
Charakterystyczna wielko$¢ poréw EN ISO 12956 90 (+27) um

Wodoprzepuszczalnosé prostopadta(AH=50mm) ENISO 11058

110 (-33) mm/sec

Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie i=1 MD EN ISO 12958

a) przy nacisku 20 kPa
b) przy nacisku 100 kPa
c) przy nacisku 200 kPa

15/24 (-30%)
5,2/4,7 (-300/0) I/m/sec*10*
3/2,2 (-30%)

Trwatosd EN 12224 Przykry¢ w ciggu dwdéch dni od
roztozenia. Przewidywana trwatos$c
EN ISO 13438 w gruntach naturalnych o wartosci
4<pH=<9 przy temperaturze gruntu
<25C - do 100 lat oraz stwierdzona
wysoka odpornos¢ w srodowisku
mocno kwasnym i zasadowym.
Gramatura 120 g/m”
NAZWA NUMER KATALOGOWY ROZMIAR ROLKI
GREENFOND TEX GR 10K (2,5x100) 101290 2,5x100 - 250 m?’
GREENFOND TEX GR 10K (5x100) 101291 5x100 - 500 m*
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