7% GREENFOND

F O R O U R BEURNT U R E

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

Wpust dachowy do PVC

Wpusty dachowe GREENFOND o zwiekszonej wydajnosci wykorzystuje sie do odprowadzania wody z dachow
ptaskich, na ktérych zastosowano folie PCV jako warstwe hydroizolacyjna.

Zastosowaniu kotnierzy uszczelniajgcych w potgczeniu z rurami spustowymi stanowi szczelny system
odwodnienia dachu.

Wpusty wykonane sg ze specjalnego, termoplastycznego tworzywa PVC - P ktére charakteryzuje sie wysoka
odpornoscig na dziatanie promieni UV, ozonu oraz innych czynnikéw atmosferycznych i chemicznych
przystosowanego do wspotpracy z membranami PCV.

Stosowane dodatki uszlachetniajgce powodujg, ze wpusty dachowe zachowujg elastycznosc i stabilnosc
wymiarow w szerokim zakresie temperatur.

Dtuga rura wylotowa pozwala na montowanie ich w stropach o duzej grubosci. Lejkowate naczynie anty-
przelewowe zapobiega przelewaniu sie wody podczas pierwszego uderzenia deszczu oraz powoduje
zwiekszenie wydajnosci odprowadzania wody w stosunku do innych wpustow o tej samej Srednicy.

Temperatura mocowania wpustu do folii PCV wynosi 450 — 520°C.
Dziatanie wyzszej temperatury moze spowodowac uszkodzenie warstwy ochronnej przeciw UV, co moze
doprowadzi¢ do degradacji wpustu oraz rozszczelnienia powierzchni dachu.
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7% GREENFOND

F O R O U R F UTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

Wpust dachowy do PVC

DANE TACHNICZNE PRODUKTU:

Materiat PVC -P
NUMER KATALOGOWY SREDNICA
70.3075 75 mm
70.3080 80 mm
70.3100 100 mm
70.3110 110 mm
70.3125 125 mm
70.3140 140 mm
70.3151 15T mm
70.31917 197 mm
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