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NACHYLENIE : do &°

GRUBOSC SYSTEMU: 7-15¢cm
WAGA NASACZONEGO UKEADU : 114 - 180 kg/m’

GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA R Mata rozchodnikowa

GREENFOND SW-E Warstwa wzrostowa / substrat ekstensywny

GREENFOND TEX 100 Warstwa filtracyjna

GREENFOND 20 GARDEN Warstwa retencyjno drenazowa

GREENFOND PES 300B Wtdknina separacyjno-ochronna

IZOLACJA WODNA Warstwa hydroizolacji

KALKULACJA TECHNICZNA

PAKIET SYSTEMOWY SEDUM MATT

PAKIET SYSTEMOWY SRM, MPR

Klasyfikacja ogniowa

B (1) O

NAZWA CIEZAR WYSOKOSC NAZWA CIEZAR WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW*  WARSTW PRODUKTU WARSTW*  WARSTW
[kg/m?] [em] [kg/m] [em]
WARSTWA GREENFOND SEDUM MATT 25 4 GREENFOND SRM 110 2 05
ZAZIELENIENIA Mata rozchodnikowa Sadzonki rozchodnika
WARSTWA GREENFOND SW-E 80 5 GREENFOND SW-E 160 10
WEGETACYJNA Substrat ekstensywny Substrat ekstensywny
WARSTWA GREENFOND TEX 100 0,5 0,1 GREENFOND TEX 100 0,5 0,1
FILTRACYJNA Widknina filtracyjna Wioknina filtracyjna
WARSTWA GREENFOND 20 GARDEN 8 2 GREENFOND 20 135 2
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna GARDEN PREMIUM '
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 300B 2 03 GREENFOND PES 300B 2 03
WARSTWA HYDROIZOLACJI IZOLACJA WODNA - - IZOLACJA WODNA - -
SUMA DLA PAKIETU 115,5 11,4 178 12,9

* przy maksymalnym nasyceniu woda




ROSLINNOSC EKSTENSYWNA

MATY ROZCHODNIKOWE

- GREENFOND Sedum Matt Tundra R
- GREENFOND Sedum - Herb Matt R
-rolka 06 x2m /1,2 m’

SADZONKI ROZCHODNIKA
W MULTIPLATACH
-GREENFOND SRM 110

- &r. bryty korzeniowej 4,5 cm / 110 szt.

- GREENFOND SRM 192

- &r. bryty korzeniowej 2,5 cm / 192 szt.

PEDY ROZCHODNIKA
GREENFOND MPR
Odpowiednio wyselekcjonowana
mieszanka 4-5 gatunkow

pedoéw rozchodnika.

WARSTWA WZROSTOWA
GREENFOND SW-E

e
Podtoze wulkaniczne przeznaczone

5 jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
| Opakowanie - Big Bag 1 m’

GREENFOND SW-E

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
Opakowanie - worek 25 kg.

WARSTWA FILTRACYJNA

GREENFOND TEX 100

Rolka - 2 x 50 m /100 m*

Widknina polipropylenowa dodatkowo wzmocniona termicznie,

dzieki czemu zachowuje swoje parametry w wilgotnym $rodowisku,

nie gnije a jednoczesnie posiada wysokg odporno$é mechaniczno-fizyczna.
Stosowane jako warstwa filtracyjna na moduty drenazowe GREENFOND.

WARSTWA RETENCYJNO-DRENAZOWA

~ -y

GREENFOND 20 GARDEN

Warstwa retencyjno-drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, rozmieszczonych w uktadzie réwnolegtym.

Retencja wody: 7 I/m*
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Plyta-1x2m /2 m*lub rolka 2 x 20 m /40 m’

Retencja wody: 12 I/m*
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 400 kN
Plyta-2,05x 1,05 m /2,15 m’

GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM

Warstwa retencyjno-drenazowa (HDPE) o wysokiej
kumulacji wody i wytrzymatosci obcigzeniowej

o profilu wysokosci 20 mm

GREENFOND 20 GARDEN DUO

Warstwa retencyjno-filtracyjno-drenazowa wytworzona
z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, zintegrowana z geowtokning filtracyjna.

Retencja wody: 7 I/'m*
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Rolka-2x10m /20 m’

WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggéw komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingéw czy tez
placéw zabaw.

Rolka -2 x50 m /100 m’ lub 2 x 25 m / 50 m’

GREENFOND REC

Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna
i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia
wody oraz odpornos¢ na zwigzki pochodzenia bitumicznego.
Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych
odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtdrnego.

REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m”
REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m*

GREENFOND WSE

Membrana separacyjna produkowana w technologii
termobondingu, ztozona z siatki widkien polipropylenowych.
Dzieki takiej konstrukeji mozliwe jest zastosowanie jej jako
warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachéw
zielonych GREENFOND.

Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m* lub 1,50 x 50 m /75 m*

*Produkt dostepny w réznych wariantach



02. DACH ZIELONY LEKKI

NACHYLENIE : do 5°

GRUBOSC SYSTEMU : 11-13cm

KUMULACJA WODY : do 45 I/m?

WAGA NASACZONEGO UKEADU : 59 - 62 kg/m’

GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA R Mata rozchodnikowa

GREENFOND RRM Warstwa wegetacyjna

GREENFOND 60 GARDEN \Warstwa retencyjno - drenazowa

GREENFOND 300B \Wtoknina separacyjno - ochronna

1ZOLACJA WODNA
KALKULACJA TECHNICZNA PAKIET SYSTEMOWY RRM PAKIET SYSTEMOWY RRM x2
NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW* WARSTW PRODUKTU WARSTW*  WARSTW
[kg/m’] [em] [kg/m’] [em]
WARSTWA GREENFOND SEDUM MATT 25 4 GREENFOND SEDUM MATT 25 4
ZAZIELENIENIA Mata rozchodnikowa Mata rozchodnikowa
WARSTWA GREENFOND RRM 12 25 GREENFOND RRM 12 25
WEGETACYJNA Mata wegetacyjna Mata wegetacyjna
WARSTWA - = = GREENFOND RRM 12 25
WEGETACYJNA Mata wegetacyjna
WARSTWA GREENFOND 60 GARDEN 23 6 GREENFOND 20 GARDEN 8 2
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna Mata drenazowo - retencyjna
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 300B 2 03 GREENFOND PES 300B 2 03
WARSTWA HYDROIZOLACJI IZOLACJA WODNA - - IZOLACJA WODNA
SUMA DLA PAKIETU 62 12,8 59 11,3

* przy maksymalnym nasyceniu woda



MATY ROZCHODNIKOWE

- GREENFOND Sedum Matt Tundra R
- GREENFOND Sedum - Herb Matt R
-rolka 06 x2m /1,2 m’

WARSTWA WEGETACYJNA

AT —— GREENFOND RRM

ﬂN Lekkie podtoze mineralne do dachéw zielonych
y produkowane na bazie higroskopijnych wiokien
y naturalnych oraz poliestrowych.
Rolka-1x15m /15 m’

WARSTWA RETENCYJNO-DRENAZOWA

GREENFOND 20 GARDEN

Warstwa retencyjno-drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, rozmieszczonych w uktadzie réwnolegtym.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Plyta-1x2m /2 m*lub rolka 2 x 20 m /40 m*

GREENFOND 60 GARDEN

Warstwa retencyjno-drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
60 mm, rozmieszczonych w uktadzie réwnolegtym.

Retencja wody: 20 I/m”
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 450 kN
Plyta-2x1m/2m’

WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggéw komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingéw czy tez
placéw zabaw.

Rolka -2 x 50 m /100 m” lub 2 x 25 m / 50 m’

* Produkt dostepny w réznych wariantach



*
. t“‘

GREENFOND VRM

03. DACH ZIELONY LEKKI EKSTENSYWNY

NACHYLENIE : do 5°
GRUBOSC SYSTEMU: 7-10cm
WAGA NASACZONEGO UKEADU : 42 - 55 kg/m’

GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA R Mata rozchodnikowa

GREENFOND VRM Wegetacyjna mata mineralna

GREENFOND TEX 100 Warstwa filtracyjna

GREENFOND 20 GARDEN Mata drenazowo-retencyjna

GREENFOND PES 300B Wioknina separacyjno-ochronna

WARSTWA ANTYKORZENNA ORAZ HYDROIZOLACJA

KALKULACJA TECHNICZNA

PAKIET SYSTEMOWY VRM

NAZWA CIEZAR WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW*  WARSTW
[kg/m?] [em]
WARSTWA GREENFOND SEDUM MATT 25 4
ZAZIELENIENIA Mata rozchodnikowa
WARSTWA GREENFOND VRM 2,5 20 2,5
WEGETACYJNA Mata wegetacyjna
WARSTWA GREENFOND TEX 100 05 0,1
FILTRACYJNA Widknina filtracyjna
WARSTWA GREENFOND 20 GARDEN P 8 2
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 300 B 2 03
WARSTWA HYDROIZOLACJI IZOLACJA WODNA - -
SUMA DLA PAKIETU 55,5 8,9

* przy maksymalnym nasyceniu wodg



ROSLINNOSC EKSTENSYWNA

MATY ROZCHODNIKOWE

- GREENFOND Sedum Matt Tundra R
- GREENFOND Sedum - Herb Matt R
-rolka 06 x2m /1,2 m’

WARSTWA WEGETACYJNA

GREENFOND VRM

Lekkie podtoze mineralne do dachéw zielonych
produkowane na bazie higroskopijnej wetny skalnej
o wysokim poziomie retencji i wentylacji podfoza.
VRM 2,5/9 - Rolka 900 x 100 x 25¢cm / 9 m’
VRM3,5/12 - Rolka 1200 x 100 x 3,5 cm / 12 m’

WARSTWA RETENCYJNO-DRENAZOWA

GREENFOND 25 GARDEN

Warstwa retencyjno-drenazowa (HDPE) o wysokiej

GREENFOND 20 GARDEN
Warstwa retencyjno-drenazowa wytworzona

kumulacji wody i wytrzymatosci obcigzeniowej o profilu
wysokosci 25 mm.

Retencja wody: 12 I/m’
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 400 kN
Plyta - 2,05x 1,05 m /215 m”

GREENFOND 20 GARDEN DUO

Warstwa retencyjno-filtracyjno-drenazowa wytworzona
z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, zintegrowana z geowtokning filtracyjna.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatosé na Sciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Rolka-2x10m/ 20 m’

z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, rozmieszczonych w uktadzie réwnolegtym.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Plyta-1x2m /2 m’ lub rolka 2 x 20 m /40 m*

GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM

Warstwa retencyjno-drenazowa (HDPE) o wysokiej
kumulacji wody i wytrzymatosci obcigzeniowej

o profilu wysokosci 20 mm.

Retencja wody: 12 I/m’
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 400 kN
Plyta - 2,05x 1,05 m /2,15 m*

WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggow komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingdw czy tez
placéw zabaw.

Rolka -2 x50 m /100 m* lub 2 x 25 m / 50 m’

GREENFOND REC
Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna
i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia

wody oraz odpornos¢ na zwigzki pochodzenia bitumicznego.
Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych

odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtdrnego.
REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m*
REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m’

GREENFOND WSE

Membrana separacyjna produkowana w technologii
termobondingu, ztozona z siatki widkien polipropylenowych.
Dzigki takiej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie jej jako
warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachéw
zielonych GREENFOND.

Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m* lub 1,50 x 50 m /75 m*

* Produkt dostepny w réznych wariantach



GREENFOND XPS

04. DACH ZIELONY EKSTENSYWNY Z TERMOIZOLACJA

NACHYLENIE : do 5°
GRUBOSC SYSTEMU : 17-23cm
WAGA NASACZONEGO UKEADU : 116 - 173 kg/m”

Klasyfikacja ogniowa

B (t1)©

ROSLINNOSC EKSTENSYWNA

GREENFOND SW-E Warstwa wzrostowa / substrat ekstensywny

GREENFOND TEX 100 Warstwa filtracyjna

GREENFOND 20 GARDEN Warstwa retencyjno drenazowa

GREENFOND WSE Wtdknina separacyjno-ochronna

XPS Izolacja cieplna

GREENFOND TER 4 Warstwa drenazowa

GREENFOND PES Wtdknina separacyjno-ochronna

GREENFOND EPDM/BITUM Warstwa hydroizolacji

KALKULACJA TECHNICZNA

PAKIET SYSTEMOWY SEDUM MATT

PAKIET SYSTEMOWY SRM, MPR

NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW*  WARSTW PRODUKTU WARSTW*  WARSTW
[kg/m?] [em] [kg/m?] [em]
WARSTWA GREENFOND SEDUM MATT 25 4 GREENFOND SRM 110 2 4
ZAZIELENIENIA Mata rozchodnikowa Sadzonki rozchodnika
WARSTWA WEGETACYJNO- GREENFOND SW-E 80 5 GREENFOND SW-E 160 10
RETENCYJNA Substrat ekstensywny Substrat ekstensywny
WARSTWA GREENFOND TEX 100 05 01 GREENFOND TEX 100 05 01
FILTRACYJNA Widknina filtracyjna Widknina filtracyjna
WARSTWA GREENFOND 20 GARDEN P 3 2 GREENFOND 20 GARDEN P 8 2
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna Mata drenazowo - retencyjna
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND WSE 0,5 0,1 GREENFOND WSE 0,5 01
IZOLACJA CIEPLNA XPS 1,5 5 XPS 1,5 5
WARSTWA DRENAZOWA GREENFOND TER 4 150 0,5 04 GREENFOND TER 4 150 0,5 04
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 200B 1 0,2 GREENFOND PES 200B 1 0,2
WARSTWA HYDROIZOLACJI IZOLACJA WODNA IZOLACJA WODNA = =
SUMA DLA PAKIETU 117,0 16,8 174 21,8

* przy maksymalnym nasyceniu woda



MATY ROZCHODNIKOWE

- GREENFOND Sedum Matt Tundra R
- GREENFOND Sedum - Herb Matt R
-rolka 06 x2m /1,2 m’

SADZONKI ROZCHODNIKA
W MULTIPLATACH
-GREENFOND SRM 110

- GREENFOND SRM 192

- &r. bryty korzeniowej 4,5 cm / 110 szt.

- &r. bryty korzeniowej 2,5 cm / 192 szt.

PEDY ROZCHODNIKA
GREENFOND MPR
Odpowiednio wyselekcjonowana
mieszanka 4-5 gatunkéw

pedoéw rozchodnika.

WARSTWA WZROSTOWA

< ‘f‘TP

GREENFOND SW-E

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
Opakowanie - Big Bag 1 m®

GREENFOND SW-E

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
Opakowanie - worek 25 kg.

WARSTWA FILTRACYJNA

|

GREENFOND TEX 100

Widknina polipropylenowa dodatkowo wzmocniona
termicznie, dzigki czemu zachowuje swoje parametry
w wilgotnym srodowisku, nie gnije a jednoczesnie
posiada wysoka odpornos¢ mechaniczno-fizyczna.
Rolka - 2 x 50 m /100 m*

WARSTWA RETENCYJNO-DRENAZOWA

GREENFOND 20 GARDEN

Warstwa retencyjno-drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, rozmieszczonych w uktadzie réwnolegtym.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Plyta-1x2m /2 m”lub rolka 2 x 20 m /40 m’

GREENFOND 20 GARDEN DUO

Warstwa retencyjno-filtracyjno-drenazowa wytworzona
z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, zintegrowana z geow{okning filtracyjna.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatos¢ na sciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Rolka-2x10m /20 m’

WARSTWA DRENAZOWA

GREENFOND TER 4

Warstwa drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE)

o profilu wysokosci 4 mm.

Rolka - 2 x 20 m /40 m2 lub 2,4 x 92 m /220,8 m*

GREENFOND DRAIN TER 4

Warstwa drenazowa wytworzona z utwardzonego
polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci 4 mm,
zintegrowana z geowtdkning filtracyjng
Rolka-2,5x15m /37,5 m*lub2 x15 m /30m*

WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggéw komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingdw czy tez
placéw zabaw.

Rolka-2 x50 m /100 m’lub 2 x 25 m / 50 m’

GREENFOND REC
Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna
i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia

wody oraz odpornosé na zwigzki pochodzenia bitumicznego.

Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych
odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtdrnego.

REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m’

REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m*

GREENFOND WSE

Membrana separacyjna produkowana w technologii
termobondingu, ztozona z siatki widkien polipropylenowych.
Dzieki takiej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie jej jako
warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachéw
zielonych GREENFOND.

Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m’ lub 1,50 x 50 m /75 m’

* Produkt dostepny w réznych wariantach



05. DACH ZIELONY INTENSYWNY

NACHYLENIE : do 5°
GRUBOSC SYSTEMU : 20 - 100 cm
WAGA NASACZONEGO UKEADU : 250 - 600 kg/m’

ROSLINNOSC INTENSYWNA

GREENFOND SW-I Warstwa wzrostowa / substrat intensywny

GREENFOND TEX Warstwa filtracyjna

GREENFOND 40/60 GARDEN Warstwa retencyjno-drenazowa

GREENFOND PES/ WSE Wtdknina separacyjno-ochronna

GREENFOND XPS/EPS Izolacja cieplna

GREENFOND EPDM/BITUM Warstwa hydroizolacji

WARSTWA SPADKOWA Beton lekki (2-5%)

PLYTA KONSTRUKCYJNA Ptyta zelbetonowa

Klasyfikacja ogniowa

By (1) O

KALKULACJA TECHNICZNA PAKIET SYSTEMOWY TR PAKIET SYSTEMOWY MTR
NAZWA CIEZAR WYSOKOSC NAZWA CIEZAR WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW*  WARSTW PRODUKTU WARSTW* WARSTW
lkg/m’] [em] [kg/m] [em]
WARSTWA GREENFOND TR 25 4 GREENFOND MTR 01 01
ZAZIELENIENIA Trawa w rolce Mieszanka nasion traw
WARSTWA GREENFOND SW-I 240 15 GREENFOND SW-I 320 20
WEGETACYJNA Substrat intensywny Substrat intensywny
WARSTWA FILTRACYJNA GREENFOND TEX 100 0,5 01 GREENFOND TEX 100 0,5 0,1
Widknina filtracyjna ' Widknina filtracyjna
WARSTWA GREENFOND 40 GARDEN 17,2 4 GREENFOND 60 GARDEN 23 6
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna Mata drenazowo - retencyjna
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 300B 2 03 GREENFOND PES 300B 2 03
IZOLACJA CIEPLNA XPS 1,5 5) XPS 1.5 5
WARSTWA HYDROIZOLACJI 1ZOLACJA WODNA IZOLACJA WODNA - -
SUMA DLA PAKIETU 286,2 28,4 3471 31,5

* przy maksymalnym nasyceniu woda



ROSLINNOSC INTENSYWNA

TRAWA W ROLCE MATY WEGETACYJNE GREENFOND MTR 10

- GREENFOND TR-K - GREENFOND WILDFLOWER MATT | Odpowiednio wyselekcjonowana

- 1m? (46x220) kwietna faka- 06 x2m /12 m’ mieszanka nasion trawy, do

- Tm? (40x250) - GREENFOND BEES & BUTTERFLIES MATT stosowania na dachach zielonych.

-0,8 m? (40x200) -12x200cm/ 24 m’ Opakowanie - worek 10 kg

WARSTWA WZROSTOWA
-

= ‘e GREENFOND SW-1| GREENFOND SW-1| GREENFOND SW-T

" Podtoze wulkaniczne przeznaczone Podtoze wulkaniczne przeznaczone Podtoze wulkaniczne przeznaczone
y jako warstwa wegetacyjna na dachach jako warstwa wegetacyjna na dachach LF jako warstwa wegetacyjna na
) zielonych z roslinnoscig intensywna. Zielonych z roslinnoscig intensywna. dachach zielonych trawnikowych.
) Opakowanie - Big Bag 1 m’ Opakowanie - worek 25 kg Opakowanie - Big Bag 1 m’
. ! S )

WARSTWA FILTRACYJNA

GREENFOND TEX 100

Widknina polipropylenowa dodatkowo wzmocniona termicznie,

dzieki czemu zachowuje swoje parametry w wilgotnym $rodowisku,

nie gnije a jednoczesnie posiada wysokg odporno$é mechaniczno-fizyczna.
Stosowane jako warstwa filtracyjna na moduty drenazowe GREENFOND.
Rolka - 2 x 50 m /100 m’

WARSTWA RETENCYJNO-DRENAZOWA

GREENFOND 40 GARDEN GREENFOND 60 GARDEN

Modut retencyjno-drenazowy (HDPE) o wysokiej kumulacii Modut retencyjno-drenazowy (HDPE) o wysokiej kumulaciji
wody i wytrzymatosci obcigzeniowej. Do zastosowania wody i wytrzymatosci obcigzeniowe.

w systemie dachu zielonego intensywnego. Do zastosowa nia w systemie dachu zielonego intensywnego.
Retencja wody: 15 I/m’ Retencja wody: 20 I/m?

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 400 kN Wytrzymatos¢ na sciskanie: 450 kN

Phyta-2x1m /2m’ Phyta-2x1m/2m’

WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B GREENFOND REC GREENFOND WSE
Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna Membrana separacyjna produkowana w technologii
zielonych i drenazach ciggéw komunikacyjnych oraz i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia termobondingu, ztozona z siatki widkien polipropylenowych.
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingdw czy tez wody oraz odpornos¢ na zwigzki pochodzenia bitumicznego.  Dzieki takiej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie jej jako
placéw zabaw. Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachow
Rolka-2 x50 m /100 m*lub 2 x 25m /50 m* odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtdrnego. zielonych GREENFOND.

REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m’ Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m’ lub 1,50 x 50 m /75 m’

REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m®




06. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY

NACHYLENIE : od 0° do 45°
GRUBOSC SYSTEMU: 7-15¢cm
WAGA NASACZONEGO UKEADU : 75 - 130 kg/m”

GDS 15 (0-15°)

GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA T
Mata rozchodnikowa

GREENFOND SW-E
Warstwa wzrostowa, substrat ekstensywny

GDS 45 (16-45°)

GREENFOND GDS 15
System dachu zielonego dla dachéw spadzistych o kacie nach. 1-15°

WARSTWA ANTYKORZENNA ORAZ HYDROIZOLACJA

KONSTRUKCJA DACHU / PODKONSTRUKCJA

GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA T
Mata rozchodnikowa

GREENFOND SW-E
Warstwa wzrostowa, substrat ekstensywny

GREENFOND GDS 45
System dachu zielonego dla dachéw spadzistych o kacie nach. 16-45°

KONTRLATY

GREENFOND DMS 170
Membrana wysoko paroprzepuszczalna

KROKWIE




KALKULACJA TECHNICZNA

PAKIET SYSTEMOWY GDS 15

PAKIET SYSTEMOWY GDS 45

NAZWA CIEZAR WYSOKOSC NAZWA CIEZAR WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW* WARSTW PRODUKTU WARSTW* WARSTW
lkg/m’] [em] lkg/m’] [em]
WARSTWA GREENFOND SEDUM MATT 25 4 GREENFOND SEDUM MATT 25 4
ZAZIELENIENIA Mata rozchodnikowa Mata rozchodnikowa
WARSTWA GREENFOND SW-E 48 3 GREENFOND SW-E 96 6.5
WEGETACYJNA Substrat ekstensywny Substrat ekstensywny
WARSTWA GREENFOND GDS 15 396 8 GREENFOND GDS 45 73 6,5
TECHNICZNA Modut dachu uko$nego z substratem  Modut dachu uko$nego z substratem
WARSTWA B - GREENFOND DMS 170 01 01
HYDROIZOLACJI Membrana dyfuzyjna
SUMA DLA PAKIETU 76,96 7 128,4 10,6
*przy maksymalnym nasyceniu woda
ROSLINNOSC EKSTENSYWNA
MATA ROZCHODNIKOWA GREENFOND ULTRA GREEN

- GREENFOND Sedum Matt Tundra T
-rolka 0,6 x2m /1,2 m’

Wieloskfadnikowy, granulowany nawéz

do stosowania dla rozchodnikéww postaci
mat oraz pedéw, na dachach zielonych
Opakowanie - 3 lub 5 kg

WARSTWA WZROSTOWA

GREENFOND SW-E

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
Zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
Opakowanie - Big Bag 1 m’

GREENFOND SW-E

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
Opakowanie - worek 25 kg.

L

®

MODULY DACHU SPADZISTEGO - SYSTEM GDS

GREENFOND GDS 15

Modut dachu zielonego ukosnego, umozliwiajacy
tworzenie ogrodéw dachowych, $ciezek oraz miejsc
siedzacych na dachach o nieiwelkim nachyleniu do 15°.
Wymiary - 60 x 40 cm

llo$¢ na m’- 4,17 szt.

GREENFOND GDS 45

Modut dachu zielonego ukos$nego, umozliwiajacy
tworzenie dachéw zielonych spadzistych o kacie
nachylenia od 16 - 45°.

Wymiary - 80 x 54 cm

llo$¢ na m*- 2,6 szt.




07. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY

NACHYLENIE : do 35°

GRUBOSC SYSTEMU : 10-12cm
WAGA NASACZONEGO UKtADU : 115-170 kg/m’

GREENFOND SPE DUO

KALKULACJA TECHNICZNA

GREENFOND SEDUM MATT
Mata rozchodnikowa

GREENFOND SW-E

Substrat ekstensywny
GREENFOND GLOB 5
Krata stabilizujgca substrat
GREENFOND GEO-NET
Geosiatka do mocowania GLOB
GREENFOND REC 1000
Widknina podktadowa
GREENFOND 20 GARDEN DUO
arstwa filtracyjno-drenazowa
GREENFOND PES 300B

Widknina separacyjno-ochronna

GREENFOND LS
Listwa separacyjna

PAKIET SYSTEMOWY SPE DUO

GREENFOND
Opaska zwirowa
GREENFOND LK

Listwa krawedziowa

GREENFOND SPE REC

PAKIET SYSTEMOWY SPE REC

NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW* WARSTW PRODUKTU WARSTW#* WARSTW
[kg/m?] [cm] [kg/m?] [cm]
WARSTWA GREENFOND SEDUM MATT 25 4 GREENFOND MPR 01 0,5
ZAZIELENIENIA Mata rozchodnikowa Pedy rozchodnika
WARSTWA GREENFOND SW-E 80 5 GREENFOND SWE-E 160 10
WEGETACYJNA Substrat ekstensywny Substrat ekstensywny
WARSTWA GREENFOND GLOB 5 135 5 GREENFOND GLOB 10 27 10
TECHNICZNA Krata stabilizujaca substrat Z substratem Krata stabilizujgca substrat 7 substratem
WARSTWA GREENFOND GEO NET 02 03 GREENFOND GEO NET 02 03
TECHNICZNA Geosiatka do mocowania GLOB Geosiatka do mocowania GLOB
WARSTWA GREENFOND 20 GARDEN DUO 81 2 - - -
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 300B 2 0,3 GREENFOND REC 1000 10 1
WARSTWA HYDROIZOLACJI GREENFOND EPDM GREENFOND EPDM - -
SUMA DLA PAKIETU 116,6 11,6 173 11,8

* przy maksymalnym nasyceniu woda



GREENFOND SPE

ROSLINNOSC EKSTENSYWNA

MATA ROZCHODNIKOWA
- GREENFOND Sedum Matt Tundra T
-roka06x2m/1,2m’

SADZONKI ROZCHODNIKA
W MULTIPLATACH
-GREENFOND SRM 110

- GREENFOND SRM 192

- &r. bryty korzeniowej 4,5 cm / 110 szt.

- 8r. bryty korzeniowej 2,5 cm / 192 szt.

PEDY ROZCHODNIKA
GREENFOND MPR
Odpowiednio wyselekcjonowana
mieszanka 4-5 gatunkow

pedoéw rozchodnika.

WARSTWA WZROSTOWA

/ -

< »‘@ GREENFOND SW-E

T Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
). Opakowanie - Big Bag 1 m’
-\"-\-... -
et

GREENFOND SW-E

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na dachach
zielonych dla roslinnosci ekstensywnej.
Opakowanie - worek 25 kg.

WARSTWA STABILZUJACA SUBSTRAT

=

GREENFOND GLOB 5/10

Przestrzenny geokompozyt z HDPE stuzacy

do stabilizacji substartu dachowego na spadzistych
dachach zielonych oraz gruntu na skarpach

i nasypach.

GLOB 5/10-2,6x 63 m /1638 m’

GLOB 10 - 2,6 x 8,67 m /22,5m’

GREENFOND GEONET 20/20

Geokompozyt dwukierunkowy o otwartej strukturze
w postaci georusztu jako element techniczny

w dachu uko$nym, jako system montazowy

dla GREENFOND GLOB.

Wymiary: 4 x 75 m /300m’

WARSTWA FILTRACYJNA

pochodzenia bitumicznego. Wykonana jest z mieszanki

GREENFOND TEX 100 GREENFOND REC 1000

Widknina polipropylenowa dodatkowo wzmocniona Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna
termicznie, dzieki czemu zachowuje swoje parametry i separacyjna na dachach zielonych. Charakteryzuje sig duzg
w wilgotnym $rodowisku, nie gnije a jednoczesnie zdolnoscig gromadzenia wody oraz odpornoscig na zwigzki
posiada wysokg odpornos$é mechaniczno-fizyczna.

Stosowana jako warstwa filtracyjna na moduty widkien polipropylenowych i poliestrowych odzyskiwanych

drenazowe GREENFOND.
Rolka -2 x 50 m /100 m*

W procesie przetworzenia wtornego.
Rolka - 2 x 20 m /40 m’

WARSTWA RETENCYJNO-DRENAZOWA

>

GREENFOND 20 GARDEN

Warstwa retencyjno-drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, rozmieszczonych w uktadzie rownolegtym.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatos¢ na sciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Ptyta- 1 x 2 m /2 m”lub rolka 2 x 20 m /40 m’

4

GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM

Warstwa retencyjno-drenazowa (HDPE) o wysokiej
kumulacji wody i wytrzymatosci obcigzeniowej

o profilu wysokosci 20 mm

Retencja wody: 12 I/m’
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 400 kN
Plyta-2,05x 1,05 m /2,15 m’

GREENFOND 20 GARDEN DUO

Warstwa retencyjno-filtracyjno-drenazowa wytworzona
z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci
20 mm, zintegrowana z geowtdkning filtracyjna.

Retencja wody: 7 I/m’
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: od 180 kN do 285 kN*
Rolka-2x10m /20 m’

WARSTWA SEPARACYJNA

\

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggéw komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingdw czy tez
placéw zabaw.

Rolka-2 x50 m /100 m*lub 2 x 25 m / 50 m*

~

GREENFOND REC

Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna

i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia

wody oraz odpornos¢ na zwigzki pochodzenia bitumicznego.
Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych
odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtdrnego.

REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m’

REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m*

GREENFOND WSE

Membrana separacyjna produkowana w technologii
termobondingu, ztozona z siatki wiokien polipropylenowych.
Dzieki takiej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie jej jako
warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachéw
zielonych GREENFOND.

Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m’ lub 1,50 x 50 m /75 m’

* Produkt dostepny w réznych wariantach

14
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08. TARASY | PARKINGI NA STROPODACHACH

Ciagi piesze, drogi oraz powierzchnie taraséw wykonane w technologii ptyty chodnikowej lub kostki brukowej sg szczegdlnie narazone na oddziatywanie zmiennych

warunkéw atmosferycznych w tym w szczegdlinosci wody oraz zmian temperatury. Kluczowe jest wiec szybkie odprowadzenie wody, a nie mozliwos¢ jej kumulacji.
W zwigzku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujacych z grupy Greenfond Drain w zaleznosci od planowanych obcigzen.

GREENFOND SPPG - DRAIN

GREENFOND SPPG - DRAIN XPS/TER4

PARKING, DROGA P-P0OZ

GREENFOND DRAIN
Mata drenazowa z wiokning filtracyjng

GREENFOND PES/WSE
Widknina separacyjno-ochronna

WARSTWA
IZOLACJI TERMICZNEJ

GREENFOND EPDM/BITUM
Warstwa hydroizolacji

PLYTA BETONOWA

KALKULACJA TECHNICZNA PAKIET SYSTEMOWY SPPG - DRAIN

TARAS, PARKING, DROGA P-POZ

GREENFOND DRAIN
Mata drenazowa z widkning filtracyjna

GREENFOND WSE/PES
Witdknina separacyjno-ochronna

XPS [zolacja cieplna

GREENFOND TER 4
Warstwa drenazowa

GRENFOND PES 200
Widknina separacyjno-ochronna

GREENFOND EPDM/BITUM
Warstwa hydroizolacji

PLYTA BETONOWA

PAKIET SYSTEMOWY SPPG - DRAIN XPS/TER4

NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW* WARSTW PRODUKTU WARSTW#* WARSTW
[kg/m? [em] [kg/m?] [cm]

NAWIERZCHNIA Kostka lub ptyta betonowa, 4-8 Kostka lub ptyta betonowa, 4-8

deska tarasowa deska tarasowa
PODBUDOWA Podsypka piaskowo-zwirowa Wg. proj. Podsypka piaskowo-zwirowa o wg. proj.
WARSTWA DRENAZOWA GREENFOND DRAIN 0,6-1 08 GREENFOND DRAIN 0,6-1 08
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND WSE 05 01 GREENFOND WSE 05 01
IZOLACJA CIEPLNA - XPS - -
WARSTWA DRENAZOWA - GREENFOND TER 4 05 04
WARSTWA SEPARACYJNA - B GREENFOND PES 200B 1 02
WARSTWA HYDROIZOLACJI 1IZOLACJA WODNA = IZOLACJA WODNA -

* przy maksymalnym nasyceniu woda



WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

kostka betonowa, taras drewniany + stopy tarasowe, ptyty betonowe

REGULOWANA STOPA TARASOWA POD PLYTKI BETONOWE

JUSTIFIX JK

Podstawa regulowana pod ptyty tarasowe,
wykonana z wysokiej jakosci polipropylenu
o wytrzymatosci naciskowej 6 kN/szt.

i odpornosci UV, niwelujgca spadek do 3%.

JUSTI FIX ADAPTER
Element przedtuzajacy
do podstawy JUSTI FIX JK.

WARSTWA STABILIZUJACA / PODBUDOWA

podsypka piaskowo-zwirowa lub zwir (nie zawarta w kalkulacji)

WARSTWA -DRENAZOWA

GREENFOND DRAIN

Warstwa drenazowa produkowana

z utwardzonego polietylenu (HDPE),
charakteryzuje sie wysoka odpornoscia
obcigzeniowg oraz wydajnym drenazem,
zintegrowana z geowtokning filtracyjna.

Drain 100 nacisk 100 kN /m 2- ciggi komunikacyjne piesze o matym natezeniu ruchu

i lekkiej warstwie nawierzchniowej
Drain 150 nacisk 150 kN /m 2 - ciagi komunikacyjne piesze o intensywnym natezeniu ruchu
Drain 250 nacisk 250 kN /m 2- ciggi komunikacyjne piesze o intensywnym natezeniu ruchu
Drain 400 nacisk 400 kN /m 2- ciggi komunikacyjne piesze i dla ruchu kotowego osiedlowego
Drain 700 nacisk 700 kN /m 2- ciggi komunikacji dla pojazdéw ciezkich, drogi p. poz.

WARSTWA DRENAZOWA
GREENFOND TER 4 GREENFOND DRAIN TER 4
Warstwa drenazowa wytworzona Warstwa drenazowa wytworzona z utwardzonego
z utwardzonego polietylenu (HDPE) polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci 4 mm,
o profilu wysokosci 4 mm. zintegrowana z geowtokning filtracyjna
Rolka - 2 x 20 m /40 m2 lub 2,4 x 92 m /220,8 m* Rolka - 2,5 x 15 m /37,5 m*lub2 x15 m /30m*
WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggéw komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingdw czy tez

placéw zabaw.

Rolka -2 x50 m /100 m*lub 2 x 25 m / 50 m*

GREENFOND REC GREENFOND WSE
Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna Membrana separacyjna produkowana w technologii
i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia termobondingu, ztozona z siatki widkien polipropylenowych.

wody oraz odpornos¢ na zwigzki pochodzenia bitumicznego.  Dzieki takiej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie jej jako

Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachéw

odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtérnego. zielonych GREENFOND.

REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m’ Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m” lub 1,50 x 50 m /75 m’
REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m®




W przypadku brakujgcej przestrzeni biologicznie czynnej na nowych inwestycjach ciekawym rozwigzaniem jest stworzenie ciggéw komunikacyjnych oraz parkingéw
z wykorzystaniem zieleni. Dzieki wykorzystaniu systemu GREENFOND KT otrzymujemy zielony parking oraz drogi dojazdowe dla ruchu lekkiego oraz ruchu ciezkiego

jak np. tymczasowe drogi pozarowe.

GREENFOND KT

ROSLINNOSC INTENSYWNA

GREENFOND SW-T/ SW-R
Warstwa wzrostowa

GREENFOND KT
Warstwa techniczna

GREENFOND TEX
Warstwa filtracyjna

GREENFOND 40 GARDEN
Warstwa retencyjno-drenazowa

GRENFOND PES 300B
Widknina separacyjno-ochronna

GREENFOND EPDM/BITUM
Warstwa hydroizolacji

GREENFOND KT XPS/TER4

ROSLINNOSC INTENSYWNA

GREENFOND SW-T/ SW-R
Warstwa wzrostowa

GREENFOND KT
Warstwa techniczna
GREENFOND TEX
Warstwa filtracyjna
GREENFOND 40 GARDEN
Warstwa retencyjno-drenazowa
GREENFOND WSE
Widknina separacyjno-ochronna
XPS

Izolacja cieplna
GRENFOND TER 4
Warstwa drenazowa
GRENFOND PES 200B
Witdknina separacyjno-ochronna

GREENFOND EPDM/BITUM
Warstwa hydroizolacii

KALKULACJA TECHNICZNA PAKIET SYSTEMOWY KT PAKIET SYSTEMOWY XPS/TER4
NAZWA CIEZAR  WYSOKOSC NAZWA CIEZAR WYSOKOSC
PRODUKTU WARSTW*  WARSTW PRODUKTU WARSTW*  WARSTW
lkg/m’] [em] lkg/m’] [em]
WARSTWA GREENFOND MTR 01 01 GREENFOND MTR 0,1 0,1
ZAZIELENIENIA Mieszanka nasion trawy Mieszanka nasion trawy
WARSTWA GREENFOND SW-R 90 5 GREENFOND SW-R 9 5
WEGETACYJNA Substrat pod ciggi komunikacyjne Substrat pod ciggi komunikacyjne
5 5
WARSTWA TECHNICZNA GREENFOND KT 1,2 2 SR GREENFOND KT 1,2 7 U
WARSTW FILTRACYJNA GREENFOND TEX 100 0,5 0,1 GREENFOND TEX 100 05 0,1
Wioknina filtracyjna Widknina filtracyjna
WARSTWA GREENFOND 40 GARDEN 179 4 GREENFOND 40 GARDEN 179 4
RETENCYJNO-DRENAZOWA Mata drenazowo - retencyjna ' Mata drenazowo - retencyjna '
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND WSE 05 0,1
IZOLACJA CIEPLNA XPS
WARSTWA DRENAZOWA GREENFOND TER 4 05 04
WARSTWA SEPARACYJNA GREENFOND PES 300B 2 03 GREENFOND PES 200B 1 02
WARSTWA HYDROIZOLACJI IZOLACJA WODNA - - IZOLACJA WODNA
SUMA DLA PAKIETU 111 9,5 111 9,9

* przy maksymalnym nasyceniu woda



INTENSYWNA

GREENFOND MTR 10

| Odpowiednio wyselekcjonowana
mieszanka nasion trawy
do stosowania na dachach zielonych.
Opakowanie - worek 10 kg

GREENFOND SW-R

jako warstwa wegetacyjna pod
ciagi komunikacyjne.
Opakowanie - Big Bag 1 m®

Podfoze wulkaniczne przeznaczone

GREENFOND SW-T

Podtoze wulkaniczne przeznaczone
jako warstwa wegetacyjna na
dachach zielonych trawnikowych.
Opakowanie - worek 25 kg

WARSTWA TECHNICZNA - STABILIZUJACA

GREENFOND KT

Wymiary - 50 x 50 x 5 cm

Wytrzymata krata modutowa do utrwalenia
przepuszczalnych nawierzchni pokrytych
kruszywami oraz do zwiekszenia stabilnej
powierzchni biologicznie czynnej.

WARSTWA FILTRACYJNA

GREENFOND TEX 100

Widknina polipropylenowa dodatkowo wzmocniona
termicznie, dzieki czemu zachowuje swoje parametry
w wilgotnym srodowisku, nie gnije, a jednoczesnie
posiada wysokg odpornos$¢ mechaniczno-fizyczng
Stosowana jako warstwa filtracyjna na moduty
drenazowe GREENFOND.

Rolka - 2 x 50 m /100 m*

GREENFOND 40 GARDEN

Modut retencyjno-drenazowy (HDPE) o wysokiej kumulacji
wody i wytrzymatosci obcigzeniowej. Do zastosowania

w systemie dachu zielonego intensywnego.

Retencja wody: 15 I/m*
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 400 kN
Plyta-2x1m /2 m’

GREENFOND 60 GARDEN
Modut retencyjno-drenazowy (HDPE) o wysokiej kumulacji
wody i wytrzymatosci obcigzeniowej.

Do zastosowa nia w systemie dachu zielonego intensywnego.

Retencja wody: 20 I/m®
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 450 kN
Pyta-2x1m/2m’

WARSTWA DRENAZOWA

GREENFOND TER 4

Warstwa drenazowa wytworzona

z utwardzonego polietylenu (HDPE)

o profilu wysokosci 4 mm.

Rolka - 2 x 20 m /40 m2 lub 2,4 x 92 m /220,8 m*

GREENFOND DRAIN TER 4

Warstwa drenazowa wytworzona z utwardzonego
polietylenu (HDPE) o profilu wysokosci 4 mm,
zintegrowana z geowtokning filtracyjna
Rolka-2,5x15m /37,5m’lub2 x15 m /30m"

WARSTWA SEPARACYJNA

GREENFOND PES 300B

Warstwa separacyjno-ochronna stosowana w dachach
zielonych i drenazach ciggow komunikacyjnych oraz
do budowy drdg, autostrad, lotnisk, parkingdw czy tez
placow zabaw.

Rolka -2 x 50 m /100 m*lub 2 x 25 m / 50 m*

GREENFOND REC
Mata podsigkowa stosowana jako warstwa retencyjna
i separacyjna. Posiada duzg zdolno$¢ gromadzenia

wody oraz odpornos¢ na zwigzki pochodzenia bitumicznego.

Wykonana jest z widkien polipropylenowych i poliestrowych
odzyskiwanych w procesie przetworzenia wtdrnego.

REC 600 STRONG - rolka 2 x 25 m /50 m”

REC 1000 - rolka 2 x 20 m /40 m*

GREENFOND WSE

Membrana separacyjna produkowana w technologii
termobondingu, ztozona z siatki widkien polipropylenowych.
Dzieki takiej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie jej jako
warstwy separacyjno-dyfuzyjnej w uktadach dachéw
zielonych GREENFOND.

Rolka - 1,53 x 50 m /76,5 m” lub 1,50 x 50 m /75 m’
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10. AKCESORIA NA DACHY ZIELONE

Dach zielony to zestaw odpowiedniego dobranych i wiasciwie utozonych poszczegolnych warstw z ktérych kazda petni swoja funkcje. Jednak poprawne wykonanie dachu
zielonego wymaga zastosowania elementéw uzupetniajacych, ktére w potaczeniu z podstawowymi warstwami stanowig kompatybilne i trwate rozwigzanie. Do takich
produktéw naleza: listwy krawedziowe i separacyjne, tasmy taczace czy tez skrzynki kontrolne wpustu dachowego.

LISTWY SEPARACYJNE | KRAWEDZIOWE

GREENFOND LS-P GREENFOND LLK GREENFOND LK
Listwa separacyjna wykonana z blachy Element taczacy listwy krawedziowe. Listwa krawedziowa stosowana jako
aluminiowej perforowanej o zwiekszonej ] Dostepny dla listew o wymiarach: zakoriczenie (attyka, okap) na dachach
sztywnosci, zapewniajgca swobodny przeptyw » 812,15, 20, 25 cm oraz dtugos¢ 2 m. m do 35% nachylenia, umozliwiajaca
wody pomigdzy substratem dachowym swobodny odptyw wody do rynny.
a opaskg zwirowg na dachach zielonych. Standardowe wysokosci listwy :
Standardowe wysokosci listwy : 8,12, 15, 20, 25 cm oraz dtugos¢ 2 m.
10, 15, 20, 25 cm oraz dtugosc 2 m.

SKRZYNKI REWIZYJNE DO ODPLYWU NA DACHU

GREENFOND SK GREENFOND SKN

Skrzynki kontrolne stuzace rewizji odwodnienia punk Nadstawka skrzynki kontrolnej umozliwiajaca

towego na dachach zielonych i tarasach. odpowiednie dopasowanie skrzynki kontrolnej

Wymiar podstawy - 30 x 30 cm do wysokosci dachu zielonego.

Wysokos¢ - 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 80,100 cm

Wymiar podstawy - 30 x 30 cm
Wysokos¢ - 5,10 cm

ZWIR - OPASKA ZWIROWA

GREENFOND 16/32 ZWIR DWUKROTNIE PLUKANY
Zwir dwukrotnie ptukany do zastosowania jako warstwa
drenazowa na dachach balastowych oraz jako opaska
filtracyjna na dachach zielonych. Produkt przechodni
proces podwaojnego ptukania w celu usuniecia zbednych

GREENFOND 16/32 ZWIR JEDNOKROTNIE PLUKANY
Zwir jednokrotnie ptukany do zastosowania jako warstwa
drenazowa na dachach balastowych oraz jako opaska
filtracyjna na dachach zielonych.

Opakowanie: Big Bag 1T/ worek 25 kg.

AKCESORIA MONTAZOWE
GREENFOND DUO TAPE GREENFOND TACKER GREENFOND STAPLES 5000/14
Warstwowa tasma dwustronnie klejgca,
stuzaca do trwatych potgczen elastycznych
w strefach dziatania podwyzszonej wilgoci
np. faczenie GF 40 lub 60 GARDEN oraz TEX 100

System szybkiego tgczenia modutéw Zszywki do takera 1000 szt. T4mm.
retencyjno- drenazowych




11. RYSUNKI TECHNICZNE

O ’I Konstrukcja zielonego torowiska na podtozu betonowym.

O Potaczenie dachu zielonego ze $ciang konstrukeyjng z wykorzystaniem
« modutu kumulacyjno — drenazowego.

1 - GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA R Mata rozchodikowa

2 - GREENFOND SWE Warstwa wzrostowa - substrat

3 - GREENFOND TEX 100 Wtdknina filtracyjna

4 - GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM Mata drenazowo - retencyjna
5 - GREENFOND PES 300 Wtdknina separacyjno - ochronna

6 - BETON

1 - GREENFOND LS-P Widknina separacyjno - ochronna

2 - GREENFOND SWE Warstwa wzrostowa - substrat

3 - GREENFOND TEX Widknina filtracyjna

4 - GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM Mata drenazowo - retencyjna
5 - GREENFOND PES 300 Wtdknina separacyjno - ochronna

6 - WARSTWA HYDROIZOLACYJNA

7 - LISTWA USZCZELNIAJACA NASCIENNA

O Potaczenie intensywnego dachu zielonego o zwigkszonej
. wysokosci ze $ciang konstrukeyjng z wykorzystaniem modutu
kumulacyjno — drenazowego.

1 - KRUSZYWO / ZWIR 16/32 Opaska zwirowa

2 - KRAWEZNIK

3 - GREENFOND SWE Warstwa wzrostowa - substrat

4 - GREENFOND TEX 100 Widknina filtracyjna

5 - GREENFOND 60 GARDEN Warstwa retencyjno - drenazowa
6 - GREENFOND PES 300 Wtdknina separacyjno - ochronna

7 - WARSTWA HYDROIZOLACYJNA

8 - LISTWA USZCZELNIAJACA NASCIENNA

O Potgczenie attyki z ciggiem drogowym w ukfadzie
. dachu zielonego z wykorzystaniem kratki trawnikowej.

1-ATTYKA

2 - GREENFOND KT 40 Kratka trawnikowa

3 - GREENFOND TEX 100 Widknina filtracyjna

4 - GREENFOND 40 GARDEN Warstwa retencyjno - drenazowa
5 - GREENFOND PES Witdknina separacyjno - ochronna

6 - WARSTWA HYDROIZOLACYJNA

O 5 Dach zielony o nachyleniu do 5°.

1 - GREENFOND LK Listwa krawedziowa

2 - GREENFOND LS Listwa separacyjna

3 - RYNNA DACHOWA

4 - GREENFOND SWE Warstwa wzrostowa - substrat

5 - GREENFOND TEX 100 Wtdknina filtracyjna

6 - GREENFOND 20 GARDEN Mata drenazowo - retencyjna
7 - GREENFOND PES Wtdknina separacyjna

8 - WARSTWA HYDROIZOLACYJNA

06 Skrzynka kontrolna GREENFOND SK na dachu zielonym GREENFOND
.z wykorzystaniem modutu kumulacyjno-drenazowego GREENFOND

20 GARDEN PREMIUM.

1 - KRUSZYWO / ZWIR 16/32 Opaska zwirowa

2 - GREENFOND SK Skrzynka kontrolna

3 - WPUST DACHOWY

4 - GREENFOND LS Listwa separacyjna

5 - GREENFOND SWE Warstwa wzrostowa - substrat

6 - GREENFOND TEX 100 Wtdknina filtracyjna

7 - GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM Mata drenazowo - retencyjna
8 - GREENFOND PES Wtdknina separacyjna

9 - WARSTWA HYDROIZOLACYJNA
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