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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

G D S 4 5 system dachu zielonego spadzistego

GREENFOND GDS 45 system dachu zielonego dla dachow
spadzistych o kgcie nachylenia do 45°

| BOcm

Modut systemowy GREENFOND GDS 45 umozliwia tworzenie dachow zielonych spadzistych o kacie
nachylenia do 45 °.

System GDS 45 jest idealnym rozwigzaniem dla wszystkich dachow dwuspadowych, czterospadowych i
pawilonowych. Moze by¢ stosowany w przypadku budownictwa mieszkaniowego, a takze instalowany na
istniejgcych konstrukcjach dachowych podczas renowacii.

GREENFOND SEDUM MATT TUNDRA T
Mata rozchodnikowa

GREENFOND SWE
Warstwa wzrostowa substrat ekstensywny

GREENFOND GDS 45
System dachu zielonego dla dachéw spadzistych o kacie nach. 16- 45°

Kontrtaty

GREENFOND DMS 170
Membrana wysoko paroprzepuszczalna

Krokwie

Zalecenia dot. uktadania warstwy wegetacyjnej — substrat ekstensywny GREENFOND SW-E

Na dachach spadzistych substrat naktada sie zawsze od gory do dotu. Moduty GDS 45 muszg by¢ catkowicie
pokryte substratem. Przy zastosowaniu mat rozchodnikowch, grubos¢ warstwy substratu powinna wynosic
ok. 5 cm, poniewaz maty rozchodnikowe majg juz swojg wtasng warstwe nosna.
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INSTALACJA MODULOW

Procedura wykonania dachu zielonego z wykorzystaniem modutdw GDS jest taka sama, jak w przypadku
tradycyjnego dachu pokrytego dachowka.

a) Montaz membrany wysoko parapszrzepuszczalnej np. GREENFOND DMST 165,

b) Montaz kontrtat,

¢) Montaz tat z zachowaniem regularnych odlegtosci: 50 cm.

taty montuje sie od gory do dotu, odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ ok. 10 cm, natomiast
kolejne powinny byc¢ utozone z zachowaniem 49-50 cm odlegtosci miedzy soba.

Uktadanie modutéw powinno sie rozpocza¢ od dolnego lewego rogu metoda na zaktadke lub schodkowo( rys. 11 2).
Dach przy kalenicy musi zostac¢ wykonczony petnymi panelami poniewaz nie mozna ich przycinac od gory.

Rys. 2
Rys. 1

Odlegtos¢ modutu od krokwi powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm aby umozliwi¢ ewentualne rozprezenia (Rys. 3).

Rys. 3
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DODATKOWE AKCESORIA
NAZWA NUMER KATALOGOWY OPIS
GREENFOND GFP 25.1408 modut kalenicowy dachu zielonego L=500mm, 2szt./m
GREENFOND KV/GDP 25.1422 kominek wentylacyjny do modutu GFP
GREENFOND VENT 150 25.1405 modut wentylacyjny
GREENFOND KV/GDP kominek wentylacyjny GREENFOND GFP modut kalenicowy

A

GREENFOND VENT 150 modut wentylacyjny - $rednica kanatu wejsciowego do kominka wentylacyjnego w module — 15cm
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GREENFOND

G DS 45 system dachu zielonego spadzistego

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Materiat Substrat PP-C (Kopolimer polipropylenowy)
Wymiary 80cmx 54cmx6.5¢cm
Pokrycie 75cmx50cmx 6.5¢cm
Waga 2.80 kg
Utozenie po potaczeniu 2.6 szt./m’
taty 4. cmx 6 cm,
rozstaw: ok. 50 cm + 1 cm
Kontrfaty 3cmx5cm
Nasadzenie maty rozchodnikowe

Zdolnos¢ gromadzenia wody
w zaleznosci od nachylenia

30°=9.971/m’
35°=90.141/m’
40°=8.311/m’
45°=7481/m’

Numer artykutu

25.1403
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