7\ GREENFOND

“ F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

PES 3008

GREENFOND PES 300B geowtodknina poliestrowa wykonana
z wtokien ciggtych. Dzieki swojej duzej gestosci struktury
idealnie nadaje sie jako element separacyjny oraz ochronny.

GREENFOND PES 300B ma szeroki zakres zastosowania, poczgwszy od budowy drég, autostrad, lotnisk,
parkingow czy tez placow zabaw. Produkty te mozna znalez¢ rowniez w budownictwie przemystowym jak

i mieszkaniowym np. dachy zielone, warstwa ochronna pionowa oraz pozioma. Wymiar rolki 2 x 50 m jest tak
dobrany aby byt wygodny do transportu oraz montazu na budowie.
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F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

PES 3008

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Gramatura 300 g/m’
Szerokos¢ 2m
Dtugosc 50m
Waga 28,8 kg
Wytrzymatos$é na rozcigganie EN 10319 kN/m

MD 8,34(-0,3)
CMD 9,24(-0,7)
Wydtuzenie wzgledne przy max. Obcigzeniu EN 10319 %

MD 107

CMD 119
Odpornosc¢ na przebicie dynamiczne EN 13433 10(+2) mm
Odpornos¢ na przebicie statyczne ENISO 12236 1,46 kN
Charakterystyczna wielko$¢ poréw EN ISO 12956 105425 um
Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie ENISO 12958

wyrobu (MD),zdolno$¢ przeptywu [I/m-s]

dlai=0,1 przy obcigzeniu:

-20 kPa 2,25x10-3
-100 kPa 0,75x10-3
-200 kPa 0,25x10-3
dlai=1.0

przy obcigzeniu:

-20kPa 6,8x10-3
-100 kPa 2,75x10-3
-200 kPa 1,9x10-3
Przeznaczenie FRS

Trwatosé Zakry¢ w dniu wbudowania. Przewidywana trwato$¢ min.
25 lat w gruntach naturalnych o 4<ph<9iw gruncie
o temp. 25C jesli wyrdb nie petni funkcji zbrojenia.
Wymiar rolki 2x50 m/100m’
Kolor czarny
Nr. Art 10.1226
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