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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

REC 600 Stron

GREENFOND REC 600 Strong mata podsigkowa wykorzystywana
Jako warstwa retencyjna i zabezpieczajgca na dachach zielonych.

GREENFOND REC 600 Strong wykonana jest z mieszanki wtokien polipropylenowych i poliestrowych
pochodzacych z recyklingu, wzmocnionych podktadem polipropylenowym podnoszgcym jej parametry
mechaniczne i fizyczne. Charakteryzuje sie duzg zdolnoscig gromadzenia wody oraz odpornoscig na zwigzki
pochodzenia bitumicznego.

GREENFOND REC 600 Strong jest ponadto stosowana jako podktad izolacyjno-akustyczny na lekkie konstrukcje
dachow ptaskich metalowych oraz na dachach spadzistych. Wymiar rolki 2 x 256 m jest odpowiednio
zréznicowany, aby byt wygodny w transporcie oraz utatwiajgcy szybki i bezproblemowy montaz na miejscu
budowy.
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HJJ'FOR O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

REC 600 Strong

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Ciezar rolki 30 kg
Gramatura 600 g/m’
Zdolnos¢ gromadzenia sie wody (retencja) 51

llos¢ na palecie 10

Wymiar rolki 2 x 25 m/50 m*
Sita zrywajaca MD/CD PN-EN SO 29073-3:1994 568,3(+/-63) / 298,0(+/-70)[N]
Wytrzymatosé¢ na zrywanie MD/CD PN-EN ISO 29073-3:1994 11,4(+/-1,0) / 6,0(+/-1,0)[kN/m]

Wydtuzenie przy max. obcigzeniu MD/CD PN-EN ISO 29073-3:1994

11,8(+/-2) / 9,4(+/-0,5)(%]

Grubos¢

0,6 cm (+/-10%)

0,087 mm

21 (-/+6,70) I/m*xs

Umowny wymiar poréw EN 1SO 12956

Przepuszczalnos¢ wody w ptaszczyznie prostopadte] ENISO 11058

Trwatosc Anex B EN 13249
EN ISO 13257
EN ISO 13265

pokrycie powinno nastgpic¢

najpdzniej 14 dni po wbudowaniu;
trwatos$é > 25 lat w naturalnym gruncie
przy 4-9pHi<25°C

zgodnie z EN ISO 13438

Substancje niebezpieczne

mniej niz wymagania przepisow
krajowych i UE

Nr art.

10.1270-1
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