£ GREENFOND

E i S - W R F Al JESINSR E

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

20 Garden DUO

GREENFOND 20 Garden DUQO warstwa retencyjno-drenazowa
wytworzona z utwardzonego polietylenu (HDPE) o profilu
wysokosci 20 mm, zintegrowana z geowtokning filtracyjna.

GREENFOND 20 Garden DUO warstwa retencyjno-drenazowa wykonana z wysokiej gestosci polietylenu
HDPE, zintegrowana z wytrzymatg geowtokning filtracyjng TEX. Dzieki odpowiednio dobranym ksztatcie

i wysokim na 20 mm wyttoczeniom, produkt ten charakteryzuje sie optymalng zdolnoscig kumulacji wody, co
pozwala z powodzeniem stosowac go na dachach zielonych. Natomiast dzieki odpowiednio wykonanej
perforacji, nadmiar wody opadowej moze swobodnie zosta¢ skierowany do odptywu dachowego.

Wszystkie zastosowane komponenty produktu podlegajg petnemu recyklingowi. Dzieki odpowiednio dobranej
wielkosci rolki tj. szer. 2,0 m x dt.10 m, mozemy szybko i sprawnie utozy¢ produkt na duzych powierzchniach.
Produkt posiada na swojej szerokosci nadmiar witokniny, ktéra utatwia wzajemne uktadanie poszczegdinych
produktéw miedzy sobg. Zastosowanie substratu bezposrednio uktadanego na wtdknine filtracyjna TEX jest
w petni mozliwe.
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O U R F UTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

20 Garden DUO

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiat PN EN 1849-2 HDPE + PP
Gramatura PN EN 1858-2 840(+/-10%)
Gramatura warstw 700+ 110 + Kklgj
Wymiary rolki 2x10m
Wysokos¢ wyttoczen 20 mm
WEASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE GEOKOMPOZYTU
Zdolno$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu PN EN 12958 8,5(-1,9) (m?*/s)*10°
Gradient=1, cisnienie 20 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz PN EN 10319 11,5(-1,5) kN/m
Wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek PN EN 10319 10(-0,5) kN/m
Wydtuzenie przy max. obcigzeniu wzdtuz PN EN 10319 50(+/-9) %
Wydtuzenie przy max. obcigzeniu w poprzek PN EN 10319 50(+/-9) %
Wytrzymatosc¢ na Sciaskanie PMS 967252:2013 130(+/-20)kN/m?
Zdolno$¢ gromadzenia wody PMS 01:2017 7(+/-0,5) I/m?
Odpornos¢ na utlenianie PN EN 13438 25 et e grmach naturainyeh 4<pHeo
Htemperaturze <25C
Odporno$é na starzenie w warunkach atmosferycznych PN EN 12224 i ooy PCEnel

WEASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE GEOWEOKNINY

Masa powierzchniowa

PN EN ISO 9864:2005(U)

110(+/-10) g/m’

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz PN EN 10319 7(-0,9) kKN/m
Wytrzymatos$é na rozcigganie w poprzek PN EN 10319 7(-0,9) kN/m
Odpornos¢ na przebicie statyczne CBR PN EN 12236 1(-0,1) kN/m
Wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne stozkiem PN EN 13433 35(+7) mm
Charakterystyczny wymiar porow PN EN 12956 140(x42) pm
Przepuszczalnos$¢ wody w ptaszczyznie prostopadte; PN EN 11058 70%¥10°(-21*10°) m/s

Nr Artykutu.
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