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INSTRUKCJA MONTAZU

MATY ROZCHODNIKOWE
- SEDUM




7% GREENFOND

F O R O U R FUTURE

INSTRUKCJA MON

1. Przygotuj podtoze pod maty rozchodnikowe. 2. Wyroéwnaj substrat.

3. Lub rozwin maty wegetacyjne ( VRM, RRM, REC). 4. Stworz opaske zwirowa, korzystajac z listw
separacyjnych Greenfond LS-P

6. Nad wpustami wodnymi nalezy umiescic 5. Opaska zwirowa powinna mie¢ ok. 20 - 30 cm
skrzynki kontrolne Greenfond SK szerokosci i biec wzdtuz attyk, swietlikow i wpustow

7. Umiesc rolke maty rozchodnikowej na podtozu, rozwijaj delikatnie aby nie uszkodzi¢ struktury maty.

Kolejne rolki uktadaj scisle jedna obok drugiej na tzw. ,mijanke”, doktadnie dosuwajgc do siebie krawedzie pasow,
aby szczelina pomiedzy pasami byta jak najmniejsza— jesli to koniczne — przytnij je do odpowiedniego

rozmiaru. Do ciecia mat mozna uzy¢ noza lub nozyc. Odciete resztki mat wykorzystaj do uzupetnienia

mniej zazielenionych miejsc. Bezposrednio po instalacji obficie podlej dach.



7% GREENFOND

F O R O U R FUTURE

INSTRUKCJA MONTAZ

DODATKOWE INFORMACJE

1. Maty rozchodnikowe nalezy utozy¢ bezposrednio w dniu ich dostarczenia. Jesli nie jest to mozliwe, maty
nalezy najpdzniej nastepnego dnia po ich dostarczeniu roztozy¢ na ptaskim wilgotnym podtozu.

2. Zwiniete maty sktaduj w cieniu, aby uchroni¢ rosliny przed niepotrzebnym narazeniem na ciepto.
3. Substrat pod maty musi by¢ réwnomiernie rozprowadzony i odpowiednio nawilzony.

Podczas montazu zalecamy stworzy¢ sciezki komunikacyjne np. z desek, aby zapobiec nadmiernemu
zageszczeniu gruntu.

4. Substraty, ktorych powierzchnia w wyniku dtuzszego sktadowania na dachu bez zazielenienia utworzyta
skorupe lub sie zbrylita nalezy przed roztozeniem maty na catej powierzchni spulchnic.
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