7> GREENFOND

| GREEN POINT

PUNKT KOTWICZACY Z BALASTEM

SZYBKA INSTALACJA

System skfada sie z urzgdzenia kotwiczgcego ze stali nierdzewnej

oraz maty chronigcej przed upadkiem z wysokosci ze stozkiem
z tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym.

FUNKCJONALNOSC

System nosny niewymagajacy wiercenia w pokryciu dachowym,

>80 kg/m? >200kg/m?  >200kg/m?
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KIERUNEK OBCIAZENIA

zapobiegajgcy mostkom termicznym i zapewniajgcy wodoszczelnos¢ konstrukcji.

I DANE TECHNICZNE*

ilos¢ operatorow, wymiary

#
i

standardowe wymiary plandeki 3x3 m

Geowtdknina VLF

standardowe wymiary plandeki 3x3 m

Geowltdknina VLF

waga materiatu

dla balastu > 80 kg/m2

dla balastu > 200 kg/m?2

waga catkowita

dla kazdego stozka = 720 kg

dla kazdego stozka= 1800 kg

* * Bazujg na pomiarach przeprowadzonych przez rézne instytuty badawcze i laboratoria pomiarowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

I KODY PRODUKTOW | WYMIARY

KOD opis materiat dq B H L pcs
[mm] [mm] [mm] [mm]
. H

element wewnetrzny AISI 316L stal nierdzewna B B é]

ppot punktu kotwiczacego gatunek 1.4404 250 300 1 =)
di

plandeka z mozliwoscig tworzywo sztuczne

DDO03 montazu balastu 3x3 m wzmocnione wioknem - 3000 - 3000

ze stozkiem zewnetrznym

szklanym (GFRP)
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