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KARTA PRODUKTU

GREENFOND

KT N5O P‘US Krata trawnikowa

Do standardowych zastosowan w budownictwie
komunikacyjnym, przeznaczenie dla srednich obcigzen.

ZASTOSOWANIE

- drogi i podjazdy,

- parkingi, chodniki i deptaki,

- utwardzenia skarp i nasypow

- place manewrowe

- lagdowiska do startéw i lgdowan statkéw powietrznych

o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (tylko z
obsiewem trawg)

- tereny pod Campingi

- miejsca postojowe dla samochoddw ciezarowych,

4

N\ /]
NI\
=
N4
7N\

-LALA
7 N\

¢
|
N
RN

V‘!‘

TP T

|
b4

D

NN N

ANuE
N N7
A X
S
NA N/
N | 7 &
L Y

C N
=
|/

[\ /|
Va

[\

ZALECENIA MONTAZOWE

- tworzywo sztuczne, z ktdrego jest wykonana krata pod wptywem temperatury charakteryzuje sie
rozszerzalnoscig cieplna. Dlatego nalezy wykonac dylatacje okoto 2-3cm wokot zewnetrznych krawedzi oraz
minimum co 10mb dtugosci utozonej kraty,

- uktadanie kraty powinno nastepowa¢ gdy minimalna temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz +5 st.C,,

- kraty nalezy wypleni¢ natychmiast po utozeniu,

- powierzchnia kraty musi by¢ catkowicie zakryta kruszywem/torfem. Podczas montazu nalezy delikatnie
zagescic¢ wypetnienie, a wszystkie powierzchnie luzne miedzy sciankami powinny zostac¢ wypetnione

- podczas uktadania kraty mieszaj jej warstwy z poszczegolnych palet, ma to zwigzek z mozliwymi odchytkami
rozmiarowymi poszczegolnych krat na kazdej palecie.

- gérna powierzchnia karty powinna byé na réwno z otaczajgcym podtozem (kraweznik najazdowy, obrzeze,
kostka brukowa),

- po docieciu krawedzi kraty do np. tuku zastosuj obrzeze np. Optibord, Eco, - NATAN PLAST

- dla powierzchni przemystowych stosuj rozwigzanie zgodnie z warunkami geologicznymi, projektem
budowlanym oraz rozwigzaniami, ktore przewidujg normy budowlane.
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" F O R O U R FUTURE

KARTA PRODUKTU
GREENFOND

KT 50 N

P|US krata trawnikowa

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiat PP. PE
Wysokosc¢ 50 mm
Dtugosc¢ 50 cm
Szerokos¢ 50 cm

llo$¢ szt. nam’ 4

Grubos¢ scianek zewnetrznych 5mm
Grubos¢ Scianek wewnetrznych 4 mm

llos¢ klastrow 49
Wspotczynnik sptywu 0,172-0,20
Wytrzymatos¢ na Sciskanie >4000kN/m?2
llo$¢ na palecie 188 szt./47 m’
Waga -1 szt. 1,80 kg

Kolor czarny
Dopuszczalny nacisk na 0s >300 kN/os
Nr. Art 40.1209
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