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SYSTEM LINOWY NA WSPORNIKACH BALASTOWYCH courrs

FUNKCJONALNOSC

System linowy ustawiany, ktéry nie wymaga perforowania

pokrycia dachowego, co pozwala unikng¢ mostkéw termicznych i zachowac
wodoszczelno$¢ konstrukgji.

SZYBKA INSTALACJA

System sktada sie z zaledwie kilku elementéw, co utatwia i przyspiesza montaz.

Montaz systemu bez perforowania nie narusza warstwy izolacyjnej pokrycia dachowego.

Niezaleznie od materiatu uzytego jako wypetnienie, moze by¢ montowany na kazdym dachu zielonym.

e

DYSKRECJA
GREEN LINE po zakryciu jest praktycznie niewidoczny. N 2
System linowy jest odporny na naprezenia w ptaszczyznie (360°) &N j.

i przeznaczony do stosowania na dachach ptaskich do 5°.
KIERUNEK OBCIAZ'ENIA

¥ System liniowy na wspornikach balastowych zainstalowanych pod ,ciezarem wtasnym” na ptaskim dachu.
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n. CODE
1 DDO03
2 DD10
3 DD11
4 DD09
5 DDO06 + D005
6 DD07
GREEN LINE napinacz .
green line
minimalny odstep Xmin  [m] 1,5 X Xmax
[ I 1
maksymalny odstep X [m] 8 .
max B g\\‘\\\ ‘ ”//,,E
o Tt | -7 Ymax
maksymalne ugiecie Ymax [m] 2,38 Tl -7
charakterystyka systemu
wymiary podpér balastowych [cm] | 300 x 300 (+5%) x 30 (+1%)
wsparcie dla balastu stozek z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdknem szklanym z laminowang matg balastowa (mrozoodporny)
odlegtos¢ miedzy podporami [m] |15-8
minimalna waga materiatu na >
balast* kg/m< 80
rodzaj liny stalowej [mm] | @8 (7 x 19)
trwatos¢ odporna na warunki atmosferyczne (odporna na promieniowanie UV, mozna jg stosowa¢ w mrozy i upaty)

*#W przypadku zastosowania dodatkowej maty: 30 kg/m?. Wszystkie dane techniczne sa wartosciami srednimi.
Opierajg sie one na pomiarach z réznych instytutéw badawczych i laboratoriow pomiarowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

ILOSC UZYTKOWNIKOW i :
Nielimitowana. Kazdy operator pracujacy na jednym przesle musi 2
miec obok siebie co najmniej oba przesta wolne od operatorow.
Patrz diagram obok. I 2
? ?
? 2 2
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I KODY PRODUKTOW | WYMIARY

KOD opis materiat d; B H L s szt.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

wewnetrzny AISI 316L stal nierdzewna B B B
bDo2 punkt kotwiczenia gatunek 1.4404 250 00 !

plandeka z mozliwoscia
DDO3 montazu balagtul tworzywp sztuc;ne B 3000 B 3000 B 1

3 x 3 m, ze stozkiem wzmocnione wtdknem

zewnetrznym szklanym (GFRP)

. . AISI 316L stal nierdzewna H
DDO5 gtowica mocujaca gatunek 14404 28 - 60 - - 1 { ),
dq
AISI 316L stal nierdzewna H{ 8
DDO06 pierscien mocujacy gatunek 14404 31,5 - 23 - - 1 S
1

DDO7  kwadratowaklamra, 1> S16L stal nierdzewna 575 - 875 - 1

Ztacze gatunek 1.4404 \

L B

kausza AISI 316L stal nierdzewna @

DDO08 - 38 - 58 - 1
atunek 1.4404
¢] L\ \)B
. o AISI 316L stal nierdzewna
DD09 napinacz linki gatunek 1.4404 - - - 290-415 - 1 L
X2

DD12 para zaciskow aluminium - - - - - 1
CABLE  @87x19stalowaling > 316 stal nierdzewna g, - - - - 1

gatunek 1.4404
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