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O U R FUTURE

GREENFOND

TEX 200

Filtervlies, eine horizontale Filterschicht, die
zwischen der Drainageschicht, dem Substrat
oder der Kiesschicht platziert wird. Sie dient der
Trennung der einzelnen Schichten und verhindert
das Eindringen feiner Substratpartikel in die
darunter liegenden Schichten.

« Eskann auf Grindachern, im Stralenbau, in der Geotechnik und in der Landwirtschaft
eingesetzt werden.

» Es zeichnet sich durch sehr gute Trenn- und Filtrationseigenschaften aus.

« Es bietet eine hohe mechanische Festigkeit.

- Es wird sowohl auf extensiven als auch auf intensiven Griindachern eingesetzt.

- Die optimal gewahlte Rollenabmessung erleichtert den Transport und die Montage.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

Material Polypropylen (PP)
Flachengewicht 200(min. -30, max. +30) g/m’
Nenndicke 0,1cm
Hochstzugkraft (langs/quer) 12,1/ 12 (£10 %) kKN/m
Dehnung (langs/quer) 240/170 %
Stempeldurchdriickkraft 1,9 kN
vertikale Wasserdurchlassigkeit 85 um
Wasserdurchlassigkeit in der senkrechten Ebene 70 I/m*s
Dynamische Perforation (Fallkegelversuch) 22 mm
Bestandigkeit ot 55 A o ke Badan " der tnetation erolger:
Rollenmafe 2x50 m/100m’
GRK 3
Artikelnummer 10.1202
GREENFOND POLSKA Sp. z o.0. www.greenfond.eu
ul. Kaminskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 3565



